UAB "MEDSTATYBA” \\
A \
A

-Medstatyba
KOMPLEKSAS (16-28)-01
UZSAKOVAS V&I . MARIJTAMPOLES LIGONINE*
STATYBOS VIETA MARIJAMPOLE, PALANGOS G. 1
PROJEKTO PAVADINIMAS V8 ,MARIJAMPOLES LIGONINES* PRIEMIMO IR SKUBIOS

PAGALBOS SKYRIAUS PATALPU, MARIJAMPOLES M., PALANGOS
G.1, REMONTO PROJEKTAS

STATINIO KATEGORIJA YPATINGAS STATINYS
STATYBOS RUSIS PAPRASTASIS REMONTAS
PROJEKTO DALIS BENDROJI DALIS
STADIJA TP

TOMAS 1 TOMAS

LAIDA 0

PAREIGOS PAVARDE V. PARASAS

.
DIREKTORIUS V. STUKAS F | it
; Ll

PROJEKTO VADOVAS V. STUKAS

|
2016 \




STATINIO PROJEKTO DOKUMENTACLJOS SUDETIES

ZINIARASTIS

UZSAKOVAS: VS[ MARIJAMPOLES LIGONINE

VS MARIJAMPOLES LIGONINES PRIEMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS

PATALPU, MARIJAMPOLES M., PALANGOS G.1, REMONTO PROJEKTAS

EILES NR. BYLOS ZYMUO PAVADINIMAS PASTABCS
[ TOMAS (16-28)-01-TP- BD BENDROJI DALIS
1 TOMAS (16-28)-01-TP- SA STATINIO ARCHITEKTURA
[l TOMAS (16-28)-01-TP- SK STATINIO KONSTRUKCHOS
IV TOMAS (16-28)-01-TP- VN | VANDENTIEKIS IR NUOTEK( SALINIMAS
V TOMAS (16-28)-01-TP- 5V | SILDYMAS - YEDINIMAS
VI TOMAS (16-28)-01-TP-MD | MEDICININES DUJOS
VII TOMAS (16-28)-01-TP- E ELEKTROTECHNIK A
ELEKTRONINIAI RYSIAL
(16-28)-01-TP- ER, | (TELEKOMUNIKACIOS),
VITTOMAS GSS GAISRINE SIGNALIZACTIA.
IX TOMAS (16-28)-01-TP-PVA | PROCESY VALDYMAS IR AUTOMATIZACITA
PASIRENGIMAS STATYBAI [R STATYBOS
X TOMAS (16-28)-01-TP- SO DARBU ORGANIZAVIMAS
STATYBOS SKAICIUGFAMOSIOS KAINOS
XI TOMAS (16-28)-01-TP- KS NUSTATYMAS
PROJEKTO VADOVAS V. STUKAS

Atestato Nr. 1072

(\\_ |



TURINYS

A, TEKSTINE DALIS

Eilés Dokumento pavadinimas Lapy skaidius Pastabos
Nr
1 |Projekte naudoty privalomyjy dokumenty, 1 lapas
pagrindiniy normatyviniy dokumenty saraas
2 |Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas
3 [Bendrosios dalies aifkinamasis ra$tas 10 lapy
4 1Bendroji techniné specifikacija 13 lapy
5 |Isakymas apie dél projekto vadovo paskyrimo 1 lapas
Priedai
1 |Statytojo projektavimo vZduotis 9 lapai
2 | Suderinti auk$ty planai 2 lapai
3 |Isakymas dél valstybinés Zemés panaudos 1 lapas
4 | Valstybinés Zemés panaudos sutartis 2 lapai
5 |Susitarimas dél turto perdavimo 4 lapai
6 | VIRegistry centras. Nekilnojamo turto registro 2 lapai
centrinio duomeny banko iSrasas 2015-03-12.
Registro Nr. 44/127201. Zemés sklypas.
7 | VI Registry centras. Nekilnojamo turto regisiro 12 lapy
centrinio duomeny banko iSradas 2015-02-24.
Registro Nr. 70/26674, Pastatai.
8 |Aitlikty suderinimy lentelé 1 lapas
Atestaty kopijos
Projekto vadovo V. Stuko atestato kopija 1 lapas
2 | Projekto dalies vadovo D, Steponaiéio 1 lapas
atestato kopija (architekttiring projekto dalis)
3 | Projekto dalies vadoveés S. Zdanavicienés 1 lapas
atestato kopija (statiniy konstrukcijos)
4 | Projekto dalies vadovo J. Krivcovo atestato 1 lapas
kopija {vandentiekio ir nuoteky Salinimo
dalis)
5 |Projekto dalies vadovo R. Vailionio atestato 1 lapas
kopija (Sildymo-védinimo dalis)
6 |Projekto dalies vadovo V. Jozonio atestato 1 lapas
kopija (elektrotechniné dalis)
7 |Projekto dalies vadovo D. Augevitiaus 1 lapas
atestato kopija (elektroniniy ry$iy dalis)
8 |Projekto dalies vadovés S. Zdanavitienés 1 lapas
Atestato UaB "II:E;ESTA;?BA" V3] Marijampolés ligoninés priémimo ir skubios pagalbos Laida
Nr. ‘\ LT 08 0; iS’IgI‘,NIUS skyriaus patalpy, Marijampolés m. Palangos g. 1, remonto 0
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organizavimas)

atestato kopija (statybos darby

9 |Projekio dalies vadovo V. Skirmanto atestato 1 lapas
kopija (statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo dalis)

B. BREZINIU ZINIARASTIS
Breéz. Lapo | Laida Brézinio pavadinimas
Nr, sk.

(16-28)-01-TP-SA-01 1 0 Remontuojamy pastato daliy situacija. M1:1000.

(16-28)-01-TP-SA-02 1 0 Pirmo auksto planas. M1:100.

(16-28)-01-TP-SK-01 1 0 Konstrukeijy i¥déstymas pirmo auk$to plane.

[16-28]-01-TP-VN-1 1 0 Pirmo auksto plano fragmentas su vandentiekio tinklais M 1:100.
[16-28]-01-TP-VN-2 1 0 Pirmo auksto plano fragmentas su nuoteky Salinimo tinklais M 1:100.
(16-28)-01-TP-8§V-3 1 0 Pirmo aukSto planas su projektuojamais Sildymo prietaisais.
(16-28)-01-TP-8V-5 1 0 Védinimas. Pirmo auksto planas. M1:100,
116-28]-01-TP-MD-3 1 0 Esamo chirurginio korpuso pirmo auksto plano fragmentas. M1:200
[16-28]-01-TP-MD-4 1 0 Pirmo aukS$to planas su medicininiy dujy tinklais M1:100

(16-28)-01-TP-E-1 1 0 Pirmo aukito planas su el. tinklais

{16-28)-01-TP-ER-3 1 0 Elekironiniy rySiy (telekomunikacijy) principiné schema
{16-28)-01-TP-GSS-5 1 0 (S8 principiné schema

Projekto vadovas

V. Stukas
Atest. Nr, 1072

=
T

[16-28]-01-TP-BD

Atestato UAR "giggf;I‘AEOYBA" Vil Marijampolés ligoninés priémimo ir skubios pagalbos Laida
Nr. A\ LT 08303, VIgLNIUS skyriaus patalpy, Marijampqlés m. Palangos g. 1, remonto 0
0706 | Medstalyba TE1} 3613796 projektas
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PROJEKTE NAUDOTU PRIVALOMUJU IR PAGRINDINIU NORMATYVINIU

DOKUMENTU SARASAS
Teisés aktai, kuriais vadovaujantis projektavimo organizacija paruoe §j projekia.
Eil.
Nr. Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas

1 ]2001 1108, Nr.IX-583 LR Statybos jstatymas

2 2002 07 01, Nr.OX-1004 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

3 | STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

4 | STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai.

5 | STR 1.01.08:2002 Statinio statyhos radys.

6 | STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt.

7 | STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

8 | STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy
braiZzymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai.

9 | STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai.

10 | STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.

11 | §TR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitira.

12 | STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

13 | STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme"

14 | STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

15 | STR 2.01.01{2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

16 | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

18 | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naundojimo sauga

19 | STR 2.01.01(5):2008 Esminjai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukdmo

20 | STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas.

21 | STR 2.01.03:2003 Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydZiy
deklaruojamosios ir projektinés vertés.

22 1201012 07 Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

23 | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iforés apsauga nuo triuk¥mo

24 | STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

25 [ STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary §iluminé technika.

26 [ STR 2.05.02:2001 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

27 | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

28 | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

29 | STR 2.05.20:2006 Langai ir iforings jéjimo durys

30 | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

31 | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

32 | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

33 | STR 2.05.03;2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

34 | STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimas

35 | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukimo

36 | STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary $iluminé technika

37 | RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija

38 | L8T 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Rengiant projekta, vadovautasi Siais dokumentais:
eUZduotis projektavimui




TVIRTINU:
V3] Marijampolés ligoninés direktoré
Audroné Kuodiené

2006 M. i, meén. .......d.

V5] Marijampolés ligoninés priémimo ir skubios pagalbos skyriaus patalpy, Marijampolés m.
Palangos g. 1, remonto projektas
Statinio bendrieji rodikliai

Mato

Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 - Esamas, nesikeifia
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % - Esamas, nesikeiCia
3. sklypo u¥statymo tankumas % - Esamas, nesikeidia

II. PASTATAS Unik.

Nr. 4400-2136-2294)

1. Negyvenamieji pastatai:

Gydymo
1.1. paskirties rodikliai (gamybes, kitos planuojamos okinés  [paskirtis
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptamauvjamy Lovy 5 -
moniy skaiéius, kiti rodikliai) skaicius

pastate:

1.2, bendrasis plotas*: m2 Prie$ 10340.45 | Po remonto 10374.00
1.2.1. naudingasis* m?2 Pries 10340.45 | Po remonto 10374.00
1.2.1.1 remontuojamas plotas* m2 263.24
1.3. pastato tiiris* m? 44544 Esamas, nesikeifia
1.4, aukity skaitius vnt. 2 Esamas, nesikeifia
1.6. energinio naudingumo klasé [5.41] - B FEsamas, nesikeilia
1.7.pastato {patalpy) akustinio komforto sglygy klase [5.38] - D Esamas, nesikeitia

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai

- L - -

* ZvaigZdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimu gali tureti neesminiy nukrypimy,

Statinio projekto vadovas

Vytautas Stukas, atestato Nr. 1072 -
{vardas, pavardé, para¥as, kvalifikacijos atestato|arba paZzymos Nr., data)

A




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendriefi duomenys:

Objektas: VI Marijampolés ligoninés priémimo ir skubios pagalbos skyriaus patalpy, Maiijampolés .
Palangos g. 1, remonto projektas

Projekto rengimo etapas: Techninis projektas.

Statybos adresas: Palangos g. 1, Marijampolé

Statytojas (uZsakovas): V§] Marijampolés ligoniné.

Statybos rusis: Remontas.

Statinio paskirtis: Gydymo jstaiga.

Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

Projekty rengia - UAB “Medstatyba”, Ateities g. 10, Vilnius.

Projekto vadovas — V. Stukas, At. Nr. 1072

Esama situacija:

Remontuojamos patalpos yra pastate 8D3/b (vaiky priémimo skyrius). Pastatas — karkasinis, statytas
1986 m. Pastato tiiris — netaisyklingy staciakampiy toriy sgnkirta. Tirius papildo lenkty formy laiptinés ir
lifty Sachtos priblokuotos prie iSoriniy pastato sieny. Pastatas 2 auk$ty. Pastatai yra Marijampolés ligoninés
teritorijoje, Siaurinéje miesto dalyje. Pastatas priklauso ligonines pastaty kompleksui.
Pastato dalies, kurtoje numatoma jrengti vaiky priémimo skyriy patalpos $iuo metu nenaudojamos.
Naudojama tik dalis patalpy, kurios tarnauja, kaip gretimy korpusy tkio reikmiy sandéliai. Patalpose buvo
ijkurta pirtis su baseinu.

Pastatas karkasinis, konstrukcing schema sudaro G/B kolonos ir rygeliai. Pirmo ir aniro auk$to sienos
— murinés. Likusiy auk$ty sieny konstrukcija g/b sieniniai paneliai. Pastato stogas sutapdintas, dengtas
rulonine bitumine danga. Pastato sienos ir stogas i3 iorés ap$iliinti, langai ir iSorés durys pakeisti. Pastato
atitvary biiklé atitinka STR 2.05.01:2013 reikalavimus. Pastaty vidaus apdaila priémimo skyriuje — prasta,
susidévéjusi. Sienos — netiesios, apdaila aptrupéjusi, dazai atsilupingje, dalis sieny apkaltos medinémis
dailylentémis. Grindy konstrukcija paZeista, o dangos pasenusios ir susidévéjusios.

Numatoma:

Sivo projektu numatoma pilnai remontuoti patalpy apdaila, atlikti patalpy perplanavimg, jrengti pirmame
aukste priemimo skyriaus patalpas.

Patalpy funkcinio zonavimo sprendimai:

Pirmame pastato auk$te numatoma projektuoti priémimo skyriy. Skyriuje numatoma jrengti 4 lovy
stebéjimo palatg su postu, boksg vienai lovai, du gydytojy apZiury kabinetus, procediirinj kabinets, personalo
patalpa, vestibiulj — laukiamajj, san. mazgus, higienos patalpa, $variy bei ne$variy skalbiniy patalpas ir
valymo inventoriaus patalpg. Greta priémimo skyriaus $iuo metu yra ne$ildomos patalpos, atitvertos PVC
profilio vitrinomis (buvusi atvira erdvé po antru pastato aukstu). Siuo projektu, ¥oje zonoje numatoma
jrengti koridoriy, kuriuo pacientai i§ priémimo skyriaus, suaugusiyjy priémimo skyriaus lifto pagalba, pateks
1 kitus ligoninés skyrius. Koridoriaus grindys remontuojamos, vietoje Zaligatvio plyteliy jrengiant akmens
mases plyieles, numatant patalpy Sildyma.

Atestato
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Yidaus patalpuy apdaila
Pirmiausia nudauZoma ar nuimama esama patalpy apdaila (sutriikinéjes tinkas, glaziiruotos, metlacho

plytelés, nulupamas linoleumas, esama teraco danga i§saugoma, ja gerai i§valant ir vietomis paremontuojant
remontiniu skiediniu). Patalpy sienos nutinkuojamos, paruodiamos ir daZomos akriliniais — lateksiniais
daZais. San. mazguose, valymo patalpose ir atskirose palaty vietose prie praustuvy klijuojamos glaziiruotos
plytelés. Procediiriniuose kabinetuose numatoma sieninés 1.5 mm storio PVC dangos klijavimas. Patalpose,
kur vertikaliai eina inZineriniy sistenny vamzdynai, numatomas jy aptaisymas gipso kartono plokStémis,
palubéje einantys ortakiai paslepiami kabinamomis plaunamomis ir valomomis lubomis. Visose patalpose
atliekamas grindy konstrukcijos i$lyginimas betonu ir savaime i$silyginanéiais miginiais. Visose patalpose
(18skyrus technines, inZinerinés jrangos patalpas, san. mazgus) — palatose, procediirinivose, gydytoju,
apZiiry kabinetuose klijuojama naujos kartos PVC grindy danga su 100 mm uZlenkimu ant sienos.
Numatoma homogeniné PVC danga. Duluose, WC, sanitarinése valymo patalpose numatoma neslidi
homogenine PVC danga. Techninése patalpose ir patalpose, kur montucjama inZineriné jranga, i$lygintos ir
nuglaistytos betoninés grindys aklijuojamos akmens masés plytelémis su 60 mm auk$€io grindjuoste.
Techniniame auk3te grindys daZomos. Techninése patalpose projektuojama nauja grindy konstrukcija su
trapais. Vertikaliy ortakiy praé¢jimams ruofiamos naujos angos, daroma sieny apdaila, nudaZant paviriiy
akriliniais - lateksiniais daZais.

Projektuojami nauji sanitariniai prietaisai.

Visose patalpose kei¢iamos durys, langai, grindy dangos, sieny apdaila. Durys numatomos stabilios,
metalinés, daZytos. Dury plotis 0.9-1,35 metro. Sanitarinése patalpose numatomas 1,5 m, o duSuose —2-2.5
m glaziruoty plyteliy panelis. Visose patalpose atlickamas pilnas tinko remontas, o naujos pertvaros
jrengiamos i§ miiro ir nutinkuojamos. Visuose koridoriuose ir prava¥iavimo takuose jrengiami apsauginiai
kampai ir apsauginés lentos i§ klijuoto azuolo, ant sienos klijuojamas vinyliniy tapety panelis.

Statinio konstrukcijos:

1. Esama pastato konstrukcija:
Pastatas 15 surenkamy g/b konstrukcijy (kolonos Z 6x6 m, rygeliai su ant jy atremtomis

surenkamomis g/b tuStuminémis plokstémis (skersinius rémus, susidedandius i§ kolony ir rygeliy, apjungia
rySio plokstés perdangy ir denginio lygiuose). Pastatas statytas 1979 m. Vizualiai apZifiréjus, pastato
konstrukcijy buklé gera, g/b konstrukcijos nejtrikusios, apsauginiai sluoksniai neiStrupéje, armatiiros
nesimato. Ploksiés neiSlinkusios. Konstrukeijy deformacijy dél pamaty sédimy neaptikta. Pastaty lauko
sienos ir stogai (ploksti) ankstesnio remonto metu ap&iltinti.

Ligoninés pastatas geros buklés, tvarkingai eksploatuojamas. Pastato konstrukcijos tinkamos tolimesniam
naudojimui.

2. Numatoma.

ardyti mrines pertvaras, perplanuojant patalpas;

- ardyti esamus grindy sluoksnius;

- demontuoti esama g/b baseina,

- esamose mirinése pertvarose ir sienose kirsti dury ir technines angas, prie¥ tai vir¥ jy jrengus metalines
sgramas (jei to reikia);

— kirsti angas esamose gb surenkamy plok&¢&iy perdangose, pries tai jas sustiprinus (jei to reikia);

- muryti naujas pertvaras. Vir¥ formuojamy angy naujai mirijamose pertvarose ir sienose jrengti g/b
surenkamas sgramas;

Atestato
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- uZmonolitinti pirmo auksto perdangoje esanéias angas (kur reikia);
- jrengti naujus grindy sluoksnius;

Yandentickis ir nuoteky §alinimas:
1. Saltas ir karstas vandentiekis:

Siuo metu numatomose remontuoti patalpose yra sumontuotas buitinis — prieSgaisrinis 3altas
vandentiekis, karStas ir cirkuliacinis vandentiekis bei lietaus ir bultll’lll} nuotekq sistemos. Esamose patalpose
yra sumontuoti d50 gaisriniai &iaupai. Ciaupai, spinty durys ir gesinimo jranga yra pasene, blogos biklés.
Sanitariniai prietaisai ir jy jranga remontuojamose patalpose yra pasene fizidkai ir moraliai, neatitinkantys
higienos normy reikalavimy. Privedimo prie prietaisy vamzdynai paveikti korozijos, neizoliuofi, dalis
uZdarymo armatiiros neveikia. Tolimesniam eksploatavimui sanitariniai prietaisai negali buti pritaikomi.
Remontuojamose patalpose numatoma esamy vidaus vandentiekio sistemy renovacija. D¢l nepatenkinamos
vamzdymy buklés numatoma pakeisti vandentiekio vamzdynus remontuojamy patalpy ribose. Esamy
vamzdyny ir prisijungimy prie jy vietas tikslinti vietoje. Dél ifardomy Sachty pasikeitusio i¥planavimo
pakeiliamos esamo vidaus prieSgaisrinio vandentiekio gaisriniy Slaupy vietos. Gaisriniai &aupai jrengiami
spintelése ir sukomplektuojami reikalinga gesinimo jranga, 20m ilgio Zarna bei rankiniu gesintuvu.
Projektuojamus sanitarinius prietaisus numatoma prijungti pric naujai sumontuojamy vandentickio
vamzdZiy. Vandentiekis suprojektuotas i§ plastmasiniy vandentiekio vamzdZiy. Vandentiekio vamzd¥iams,
kurie tiekia vandenj gaisry gesinimui numatomi plieniniai cinkuoti vamzdZiai. Atfaky nuo stovy atjungimui
numatoma atjungimo armattra. Prietaisy atjungimui numatyti kampiniai ventiliai. Vamzdynai remontuojamuy
patalpy ribose montuojami pasléptai vir§ pakabinamy luby, Sachtose, sieny, grindy konstrukcijq vagose,
Armattiros aptarnavimui numatyta sienose jrengti metalinius liukelius su durelémis. Visi naujai suprojektuoti
vamzdynai izoliuojami. Salto vandens vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo, kar$to izoliuojami Silumine
izoliacija.

Atlickant esamy patalpy remonts patalpy paskirtis nesikei¢ia ir vandens poreikis nedidéja.

Remontuojamy patalpy norminis Salto ir kar$to vandens sunaudojimas: 0,2 m*h, 1,5 m’para.
Orientacinis metinis vandens sunaudojimas 550 m*/metus.

2. Nuoteky Salinimas:

Remontuojamose patalpose esantys nuoteky tinklai yra nepatenkinamos bukles, paveikti korozijos.
Projekie numatomg iy vamzdyny renovacija. Nuo projektuojamy sanitariniy prietaisy nuotekos nuvedamos
i esamus pastato buitiniy nuoteky Salinimo tinklus. Esamus nuoteky 3alinimo vamzd¥ius numatyta
permontuoti naujai remontuojamy patalpy ribose. Prisijungimai numatomi prie esamy nuoteky i¥vady i§
pastato. Prisijungimy vietas tikslinti vietoje atidengus vamzdynus. Nuoteky ¥alinimo vamzdyny pravalymui
numatytos pravalos ir revizijos. Projektuojamam tinklui numatoma naudoti PVC nespaudiminius movinius
nuoteky vamzdZius, lietaus nuoteky sistemai — plastmasinius slégio vamzdZius. Vamzdynai montuojami
pasléptai Sachtose, grindy ir sieny konstrukeijy vagose, vir§ pakabinamy luby arba aptaisomi gipsokartonu
(isskyrus rusio, technines ir panaSias patalpas). Revizijy ir pravaly jrengimo vietose numatyta jrengti
metalinius liukelius su durelémis.

Projektuojamy patalpy norminis buitiniy nuoteky kiekis: 0,2 m*h, 1,5 m®para.
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Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas:
1. Esama padétis. 5

Pastato dalis , kuriocje numatoma jrengti vaiky priémimo skyriy $iuo metu neeksploatuojama. Sildymo
sistemos dalis yra i$montuota. Yra lik¢ dalis ketaus radiatoriy , dalis vamzdynuy. Vamzdyny izoliacija
iSmontuota .Vamzdyny atjungimo armatiira uZne$ta nuoviromis
Veédinimo jrengimai i§montuoti. Vamzdynai yra paveikti korozijos ir netinkami tolesnei ekeploatacijai. [8like
dalis ortakiy , kurie yra paveikti korozijos.

2. Numatoma:
2.1 Sildymas
Numatomai remontuoti pastato daliai suprojektuota dvivamzdé, kolektorinio paskirstymo

S$ildymo sistema. Esama i§ $iluminio mazgo §ildymo magistralés plieniniai vamzdynai pravesti po pirmo
auks$to lubomis. Nuo $iy vamzdyny pajungiama nauja Sildymo sistema. Kadangi pastato apZiGros metu
ncbuvo techniniy galimybiy iSnagrinéti tiksliai sistemos pajungimo viety , todél prie§ rengiant darbo projektg
bitina dar karta patikslinti esamy $ildymo sistemos magisttraliy vietas ir pagal patiklintus duomenys
pakoreguoti techninj projekta ir parengti darbo projekts. Rangovas prie§ uZsakydamas vamzdZiy paruo$as
privalo atlikti apZitirg ir reikalingus matavimus vietoje ir parengti montaZinius bréZinius,
Stovai kyla iki antro auk3to. Kiekviename auk3te montuojami kolektoriai. Nuo kolektoriy iki radiatoriy
grindyse klojami daugiaslucksniai plastmasiniai (armuoti aliuminiu) vamzdZiai. VamzdZiai montuojami
grindy konstrukcijoje apsauginiuose vamzdyny Sarvuose. Tikslesne informacija apie daugiasluoksniu
vamzdyny jrengimg tikslinti vamzdyno gamintojo pateikiamose rekomendacijose. Kiekvienam kolektoriui
numatomi atjungimo ir balansavimo ventiliai, oro ir vandens ileidimo jtaisai.
Sildymo prietaisai administracijos patalpose — plieniniai radiatoriai, jungiami i§ apagios, radiatoriy auk3tis,
ilgis ir tipas parinkti pagal reikalingg atiduodamg ilumos kiekj, langy ilgj ir palangés auk$tj. Sildymo
prietaisy pastatymo bidas — atviras. Projekte prie kiekvieno radiatoriaus numatyti iSankstinio nustatymo
termostatiniai ventiliai su termostato galvomis, Sie ventiliai leidZia regulivoti temperatiirg kickvienoje
patalpoje atskirai, priklausomai nuo vartotojy poreikiy, uZtikrinant normines patalpos temperatiiras.
Latptiné $ildoma, sumontuojant radiatoriy. Jis pajungiamas nuo §ildymo sistemos kolektoriaus.

Sildymo sistemos magistralinai vamzdynai numatomi i§ cinkuoty plieniniy vamzdziy , kurie
jungiami presucjamomis jungtimis. Privedimai nuo kolektoriniy déZuéiy iki $ildymo prietaisy projektuojami
i§ daugiasluoksniy vamzdZiy. Jokie daugiasluoksniy vamzdZiy sujungimai statybinése konstrukcijose
neleidZiami. Vamzdynai palubgje tvirtinami prie perdenginio naudojant laikiklius su guminiais intarpais.I3
magistraliniy vamzdyny ir stovy j kolektorius vanduo bus i$leidZiamas per vandens i§leidimo armatiira arba
per kolektorius. Grindy konstrukcijoje sumontuotas vamzdynas, esant reikalui, bus i§tudtinamas specialia
jranga. Jokie sujungimai (nei presuojami , nei srieginiai) statybinése konstrukcijose neleidZiami. Visy
Sildymo prietaisy pajungimai i$ sieny, o ne i grindu.

Sildymo prietaisai montuojami 120 mm nuo grindy iki ¥ildymo prietaisy apadios ir ne maZiau kaip 100 mm
nuo palanginés lentos apatios. Sildymo prietaisai tvirtinami prie sienos specialiais laikikliais skirtais
gydymo jstaigoms, t. y. 120 mm nuo sienos iki §ildymo prietaiso vidinés pusés.

Grindy konstrukcijoje vamzdynai privalo biiti sumontuoti taip , kad jos galima baty i¥traukti neardant
grindy. Vamzdynai turi biiti montuojami su nuolydZiais, jgalinandiais nuorinti ir i$tudtinti vamzdynus.
Nuorinimo prietaisai montuojami auk$¢iausiose sistemos vietose, o vandens i&leidimo voZtuvai Zemiausiose
sistemos vietose. Sumontavus Sildymo sistemas, turi biiti atliktas vamzdyny hidraulinis praplovimas,
prapiitimas oru hidraulinis sistemu i¥bandymas bei subalansavimas, naudojant balansavimo reguliavimo
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jrangg.Sistemy derinimas atlickamas su balansiniais ventiliais, specializuotais prietaisais nustatant
projektinius vandens srautus pagal slégio kritimo matavimus.

Visi magistraliniai, plieniniai $ildymo sistemos vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalai su stipriai
armuota pilkos spalvos aliuminio folijos danga. Daugiasiuoksniai vamzZiai statybinése konstrukcijose
izoliuojami juodos spalvos sintetinio kaudiuko izoliacija. Visi izoliavimo darbai atliekami atlikus $ildymo
sistemos hidraulinius bandymus ir gavus techninés prieZidiros inZinieriaus sutikima, kad galima atlikti
izoliavimo darbus ir vamzdyny uZdengima statybinése konstrukcijose.

Derinimo metu turi biiti suraSytas protokolas, kuriame nurodoma balansinio ventilio tipas, DN dydis,
nustatytas srautas, slégio kritimas, nustatyta pozicija, ventilio numeris ir pastatymo vieta.

Atlikus sistemos hidraulinj bandymg ir gavus techninés prieZitiros ra$tiSka sutikimg visi vamzdynai
izolinojami. Plicniniai vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su stipriai armuota pilkos spalvos
aliuminio folijos danga. lzoliacijos storiai nurodomi techninése specifikacijose.

Daugiasluoksniai vamzdZiai statybinése konstrukcijose izoliuojami 9,0 mm storio juodos spalvos sintetinio

kaudiuko izoliacija. Vamzdynai, kertantys pastato atitvaras, turi biiti tiesiami nedegios medZiagos dékluose.
Statybinése konstrukcijose nutiestuose vamzdynuose neturi biti iSardomy sujungimy. Magistraliniy
vamzdyny, pravedamy réZinose apdaila sprendZiama architekttiringje dalyje.
Rangovas privalo apmokyti uZsakovo paskirtg asmen] tinkamai eksploatuoti Sildymo sistema. Parengti visas
reikalingas schemas ir atmintines nesudétingam ir saugiam $ildymo sistemos eksploatavimui. Be to rangovas
privalo ligoninés administracijos paskirta darbuotojg apmokyti kaip saugiai ir patikimai eksploatuoti §ildymo
sistermna.

2.2 Védinimas

Didziausias oro kiekis pduodamas j koridorius. Taip pat dalis oro padupdama j procedirinius kabinetus,
personalo patalpas. Oro apykaitos i§saugomos kaip ir buvo numatytos techniame projekte , jvertinus patalpy
perplanavimag.

Oro padavimo-§alinimo jrengimai talpinami atskiroje patalpoje remontuojamame aukite. Patalpinimo vieta
parinkta taip , kad vir§ esandios patalpos yra pagalbinés , be pastoviy darbo viety. Visi jrengimai parenkami
ivertinus reikalavimus energijos sgnaudy taupymo reikalavimus.

Numatoma oro padavimo -falinimo jrenginys su dvigubu higieninés versijos ploksteliniy oro
rekuperatoriumi, kurio Siluminis efektyvumas privalo baiti ne maZesnis negu 80 %.

Prie¥ paduodant org 1 patalpas jis apvalamas F7 klasés filtre, po to padildomas Salinamo oro §iluma , o iki
reikiamos temperatliros, kad galetume org paduoti | patalpas. Galutiniam oro paSildymui naudojamas
clektrinis oro Sildytuvas.

Projekte numatomas degimo produkty plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, ir oro padavimo

sistemy ortakiais, jrengiant angose bei ortakinose, kertan€iuose perdangas, sienas ir prieSgaisrines pertvaras,
ugnies voztuvus, kuriy atsparumas E 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
EI 45 arba REI 45. Ugnies voZtuvai tvirtinami pertvaroje arba i§ bet kurios pertvaros pusés taip, kad ortakio
(nuo pertvaros iki voztuvo) atsparumas ugniai likty ne maZesnis kaip pertvaros. VoZtuvai taip pat bus
numatyti tose vietose, kur ortakiai kerta védinimo jrangos patalpos pertvaras ir perdangas.
Visi bendrosios paskirties sistemos gaisro metu privalo atsijungti. Prie$ uZsakant védinimo ortakiy paruogas
privalo rangovas jvertinti esamg situacija vietoje, atlikti detalius apmatavimus ir parengti montaZinius
bréZinius. Ortakiy tinklo jrengimas turi biti pagristas bréZinivose nurodytais maimenimis. Jie turi biti
pagaminti i§ auk¥¢iausios kokybés galvanizuoty lak¥ty, atitinkanéiy EN 10142 standarta. Lakstinio metalo
storis — pagal EN 10 143. Ortakivose bitinas pri¢jimas valymui. Rangovas turi pateikti inZinieriaus
patvirtinimui ortakiy sistemos bréZinius kartu su valymo liukais.
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Medicininés dujos:
Grupiné magistraliné frasa tiesiama koridoriumi, vir§ pakabinamy luby. Atsidakojimai | patalpas
(palatas) jrengiami per servisinio vZdarymo ventilius.

Visiems suprojektuotiems medicininiy dujy tiekimo vamzdynams , tame tarpe ir fasoninéms dalims
naudojami tik variniai vamzdeliai skirti medicinéms dujoms atitinkantis EN 13348 :2008 reiklavaimus.
Vamzdeliy, juy fasoniniy daliy, o taip pat uZdaromosios armatiiros vidiniai paviriai turi biiti nuriebalinami ir
i§valomi prie§ montaZa. Apie vamzdeliy tatkyma medicininéms retkméms tikslinga jspéti jy tiekéjg %iuo
aspektu. Vengti laikyti pneumomontaZo komponentes i$pokuotoje bukléje transportuojant, sandéliuojant ir
montaZo vietoje. Vidiniy pavir$iy valymas ir nuriebalinimas montaZo vietoje neleidziamas. Peréjimuose per
sienas ir perdengimus vamzdeliai turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy. Patalpose pneumatinis
privedimas | blokus atliekamas pasléptai izoliuotais variniais vamzdeliais. Vamzdeliai montuojami
statybinése konstrukcijose talpinant jos | apsauginj $arva.

Vamzdyno sistema turi biti patikimai elektriskai jZeminta. Visame vamzdyno ilgyje (atsiSakojimuose) turi
buti uZtikrintas elektrinis laidumas, atitinkantis 16 mm? vario laidumg. Patys vamzdynai neturi biti
naudojami elekiros jrangai jZeminti. Variniy vamzdZiy ir jungiamyjy detaliy (alk@iniy, movy, trifakiy ir t.t.)
sujungimai atliekami suvirinant phusu arba aukstos temperatiros lydmetaliv. Varinis vamzdis atpjautas
reikiamo ilgio, paruofiamas jungdiai su kita dalimi. Svitrine pagalvéle yra nuvalomi pjovimo metu
susidariusios atplaiSos. VamzdZio galas neturi bliti nuoZulnus ar uZapvalintais galais. Variniy vamzdZiai
sutepami fliusu, jleidZiami vienas ant kito. Fliusas tepamas vamzdZio iforéje ir movos viduje. Tepimas
atlickamas teptuku. Tuomet atlickamas sujungty galy suvirinimas.

Vamzdynai turi biiti mechanigkai jtvirtinami rekomenduojamais atstumais: iki 15 mm diametro — kas 1,5
m, 22— 28 mm — kas 2 m. Salia vamzdZiy susikirtimo su elektros laidais viety turi bliti atramos. VamzdZiai
neturi biiti naudojami kaip atramos kitiems vamzdziams.

Vamzdyno atkarpy ir fasoniniy daliy sujungimai turi biiti sulituoti arba suvirinti. Taikomi sulitavimo ar
suvirinimo mefodai turi uZtikrinti, kad sujungimai i$laikys savo mechanines savybes tol, kol aplinkos
temperatira nepakils vir§ 450 laipsniy C. Vamzdyno jungéiy litavimo ar suvirinimo metu vamzdZio vidus
turi biiti patikimai uZpildytas apsauginémis dujomis. Visas mediciniy dujy tinklas i$bandomas sausu azotu.
3.7  ISbandymas slegiu. Tinklas uZpildomas oru, po to i¥laikomas slegis visg laika, biitina visy sujungimy
vizualiniam patikrinimui — trumpiausiai 30min (atsakingiems jrenginiams bandymus atlikti dalimis).
I8bandymas slégiu atlickamas i$laikant slégj 1,5 karto didesnj nei maksimalus darbinis slégis. Jeigu vyksta
praleidimas per suvirinimo siflles —pakeisti netinkama dalj ir atlikti naujg bandymg. Jeigu praleidZia pro
srieginj sujungima, paverzti sujungimo detale arba jg pakeisti.

Vamzdyny bandymai, perdavimas cksploatacijai ir sertifikavimas turi biiti atliekami pagal standarto EN
737-3+A1 reikalavimus, uZpildant atitinkamy formy dokumentus. Vamzdyny montaZo metu tikslinga atlikti
jrengiamy atkarpy preliminarinius pneumatinius bandymus tikslu laiku paSalinti galimus nesandarumus.
Bandomosios sekcijos turi biiti visiSkai jrengtos.Sumontuotus vamzdynus iki galiniy jtaisy biitina prapisti
sauso oro iki 150 ¥/min srautais tikslu i$valyti juos nuo makrodaleliy. Proceso metu ventilius atidarinéti
(uZdarinéti) Svelniai, kad i¥vengti pneumatiniy smagiy. Tai tikslinga daryti ir vamzdyny eksploatacijos metu.

Kiekvienas medicininiy dujy 3altinis pagal gamintojo instrukcijg ir standarto EN 737-3 13 skyriaus
reikalavimus turi buti i8bandytas jprastinio veikimo ir avarinémis salygomis. Visi vamzdynai ir jrengimai
privalo biiti paZyméti CE Zenklu.

Savininkui gamintojas privalo pateikti jrangos instrukcijas, kuriose biity nurodytos rekomenduojamos
prieZiliros priemones, jy periodiSkumas ir rekomenduojamy atsarginiy daliy sgradg. Rangovas privalo
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apmokyti ligoninés administracijos paskirta darbuotoja eksplotuoti mediciniy dujy sistemas ir parengti
reikalingas instrukcijas ir schemas saugiam ir patogiam mediciniy dujy tinklo eksploatavimui.
Elektrotechnika:

1. Numatoma.
Rekonstruojant patalpas ir griaunant kai kurias sienas esamy skirstomuyju tinkly pritaikyti nebus galimybes,
todél esamg pasenusig paskirstymo el. aparatiira, skirstomuosius el. tinklus ir ap3vietimo armatiirg
i8montuoti, kaip netinkamg tolimesniam panaudojimui. Esami magistraliniai aliuminiai kabeliai yra prastos
biklés, jie netinkami tolimesnei eksploatacijai, jie turi bOti i¥montuoti, arba palickant juos, jie turi bGti
atjungti nuo jvadinio skydo.
Vaiky priémimo skyriuje AS-P-1, JS-P-1 ir DJS-P-1 skydeliai uZmaitinami nuo centringje skydinéje esanéiy
IP] skydy rezerviniy viety. Riisyje el. skydinéje apsauginio nulinio laidininko jZeminimui numatytas
giluminis jZemiklis, kurio varZa turi nevir§yti 10 omu.
Kai kurie magistraliniai kabeliai projektuojami su atsarga, tolimesniy auks$ty remontams.
Patalpy ap3vieta priimta pagal Europos standartg EN 12464-1. Ap$vietimo galia apskaifinota kompiuterine
programa. Techniniai reikalavimai §viestuvams sudaryti atsizvelgiant j patalpy paskirtj, jy aplinkos klase,
architektiirinius ir konstrukcinius sprendimus. Ap$vietimo jungikliai montuojami 1,05 m aukdtyje. Jei $alia
yra keletas jungikliy, jie montuojami po bendru rémelin.
Palatose prie dury 0,3m auk$tyje numatomi naktinio apSvietimo Sviestuvai, kurie prijungiami nuo DG
skydelio ir valdomi i§ posto.
Avarinio ap3victimo $viestuvai plane paZyméti A. Evakuacinio i8éjimo kryptis bus nurodoma signaliniais
§viestuvais su piktogramomis ir autonominiais maitinimo $altiniais 3val. darbo laikui, prijungiant juos prie
avarinio ap§vietimo el. tinklo. Sie §viestuvai turi ¥viesti visa laika ir yra nevaldomi jungikliais. Maitinimo
laidai j avarinius Sviestuvus parinkti nedeglis pagal STR 2.01.01(2):1999 p.48.6. Avariniai ¥viestuvai
(i8skyrus palaty patalpose) turi biiti parinkti su 30min. uZtikrinanéiais elektros maitinima akumuliatoriais.
Lempos turi biifi baltos ar Siek tiek gelsvo atspalvio ¥viesos arba artimos dienos Zviesal (derinti su
UZsakowvu).
Kompiuteriy prijungimo kitukiniy lizdy spalva turi $iek tiek skirtis nuo bendros paskirties kistukiniy lizdy ir
turéti uzrass.
II klas¢s vir§jtampiy i8krovikliai numatomi montuoti kiekvienoje kompiuteriy maitinimo grupéje prie
pirmos paskirstymo dézutés vir§ pakabinamy luby kuo aréiau darbo vietos.
Kistukiniai lizdai montuojami 0,3m aukstyje, vir§ stalviriy 1,15m aukstyje. Zmoniy apsaugai nuo pavojingo
¢l. srovés poveikio naudojantis kistukiniy lizdy el. tinklu, jo grupés apsaugotos skirtuminés srovés apsauga.
El ap3vietimo ir kiStukiniy lizdy tinklai numatyti laidais varinémis gyslomis su dviguba izoliacija,
montuojami sienose pasléptai (miirinése sienose po tinku, gipso kartono pertvary viduje plastikininose
vamzdziuose) ir vir§ pakabinamy luby atvirai. Laidy sujungimai gali bati paskirstymo déZutése arba
pagilintose dézutése po jungikliais ir ki§tukiniais lizdais.
Kabeliams kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasés vamzdZiuose ir hermetizuojami A2 klasés
statybos produktais, Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukeijy vietos, pro
kurias eina kabeliai neturi sumazinti paciai konstrukeijai keliamy gaisriniy reikalavimuy.
Védinimo jrenginiy atjungimas gaisro metu, valdymo ir automatikos el. aparatira ir el. tinklai nuo jos
sprendZiami projekto automatikos dalyje.
Elekiros energijos tickimo schema suprojektuota pagal atskiry vartotojy grupiy el. tickimo patikimumo
kategorijy reikalavimus, svarbius vartotojus (t.y. centrales, avarini bei evakuacinj patalpy el. ap¥vietimg)
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numatyta prijungti nuo projektuojamo DJS-P-1 skydo, kuris pajungiamas nuo esamo DG skydo rez. vietos,
kuris yra centrinéje ligoninés skydinéje, iki §io skydo kabelis klojamas vir§ pak. luby plast. vamzdyje.
Kabeliy trasos gali buti keifiamos atsizvelgiant | patogesnes montavimo vietas bei derinant su ortakiais ir
kitais inZineriniais tinklais ir vamzdynais. El. tinkly peréjimai per sienas ir perdangas jvykdomi
plastikininose vamzdZiuose.

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacijy gali atsirasti jtampa ir dél to gali
nukentéti Zmones, jZeminamos per el. tinklo jFeminimo gysla (panaudojami esami jZeminimo kontiirai).

Metaliniy kabeliniy loveliy jZeminimui juose nutiesiamas izoliuotas varinis 4 mm2 jZeminimo laidas
geltonos-Zalios spalvos, prie kurio prijungiama kiekviena lovelio sekcija.

Laidai ir kabeliai patalpose turi biiti tiesiami Blca arba B2ca degumo klases (ELIIT p.27, GSPR 7 priedas).
Avarinio ir evakuacinio ap$vietimo, gaisro gesinimo jrangos valdymo kabeliai turi bati nedegiis E60, vario
gyslomis.

Vidaus clektros rySiai:

KOMPIUTERINIAI - TELEFONINIAI TINKLAI

Kompiuteriy-telefony tinklo dalis turi biti struktiiring kabeliy sistema. Tai "ZvaigZdés" topologijos
atviros architektuiros, variniy komponenéiy ir technologijy visuma, skirta balso, duomeny ir vaizdo tinklams
instaliuoti, apimanti vytos poros kabeliy, RJ45 tipo lizdy, komutaciniy bloky ir jungiamuju kabeliy
komponentes. Kompanija atliekanti tinklo instaliacijg turi turéti Aplinkos ministerijos atestatg $iems
darbams vykdyti. Tinklas turi biiti instaliucjamas vadovaujantis (ir turi atitikti) $iais standartais :

-Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu,

-Pastaty elektros instaliacijai - IEC-60364;

-Struktiirizuoty  kabeliniy  sistemy - ISO/IEC ISO11801 (International standarts
organisation/International Electrotechnical Commision ), Second edition 2002-09, EN 50173;

-Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uZtikrinimas - EN50174-1;

-Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas patalpy viduje - EN50174-2;

-Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537;

-Elektromagnetiniam suderinamumui - EN50081, EN50082;

-Informaciniy technologijy irangos potencialai ir Zeminimas - EN50310;

-Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy - IEC 61312,

-Lietuvos Respublikoje galiojandiais standartais.

Instaliavimas ir medZiagy specifikacijos turi atitikti Lietuvos Respublikoje priimtus privalomus
reikalavimus ir normatyvus visais atvejais, ar yra tiesioginés nuorodos dokumentacijoje ar ne.

Kompiuterinis-telefoninis tinklas turi palaikyti duomeny perdavimo technologjjas iki 1 Gbps.
Instalinotas tinklas ir visos jo komponentés atskirai turi tenkinti ISQ 11801 second edition 2002-09 standarto
6 kategorijos (ClassD). Projektuojamas neckranuotas tinklas (6 kategorijos UTP kabeliai 4x2x0.5 gyslos su
PVC izoliacija , 6 kategorijos RJ45 tipo neekranuoti lizdai, 19" 6 kategorijos 24 prievady neekranuotos
komutacinés panelés, 6 kategorijos neekranuoti komutaciniai kabeliai). Visos tinklo komponentés turi biiti
vieno gamintojo.

Tinklo komutacijai ir aktyvinei tinklo jrangai montuoti naudojama esama komutaciné spinta Nr.1,

I vieng kompiutering darbo vieta klojami UTP Cat 6 kabeliai. Kabeliai klojami vir§ pakabinamy luby,
ant statybiniy konstrukcijy PVC vamzdelivose ir t.t. Nuo luby iki darbo viety kabeliai turi baiti prakiZami j
atitinkamo dydZio PVC vamzdZius arba instaliacinius kanalus. Kabeliai klojami prisilaikant gamintojo
rekomendacijy (atitinkama tempimo jéga, lenkimo kampai). Vamzdziy ir instaliaciniy kanaly dydZiai
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parenkami tokie, kad instalivojant kabeliai nebfity spaudZiami, lenkiami per dideliu kampu ar kilty kitokia
grésmé juos pazeisti. Kompiuteriniy - telefoniniy tinkly elektros maitinimas turi buti sprendZiamas
elekirotechningje dalyje.

Atlikus darbus, uzsakovui turi biiti pateikta tinkly eksploataciné dokumentacija (su paZymétomis ir
sumarkiruotomis darbo vietomis, kabeliy klojimo trasomis, matavimo protokolas, patvirtinantis atitikimg 2th
edition ISO/IEC 11801Class D kategorijos reikalavimams).

PERSONALO ISKVIETIMO SISTEMA

Personalo iSkvietimo sistema sudaro: valdymo pulteliai; iskvietimo numetimo (atSaukimo)
mygtukai; patalpos statuso indikatoriai; maitinimo Saltiniai.

Valdymo pultelis

Montuojamas budinéios seselés kabinete. Jis skirtas sistemos jvykiams atvaizduoti bei protokoluoti.

I$kvietimo / at§aukimo mygtukai

Montuojami kiekvienoje palatoje ir skirti iSkvietimo signalui i§jungti, arba gydytojui (pagalbos)
i8kviesti.

Patalpos statuso indikatoriai

Skirti indikuoti medicinos personalo iSkvietimus bei jo (personalo) buvimo vienoje ar keliose
palatose.

Maitinimo $altinis

Skirtas sistemos sudétiniy daliy elektros maitinimui.

Sistemos darbo apra§ymas

[Ekvietimas

Norédamas iSkviesti medicinos personalg ligonis spaudzia mygtuka arba traukia iSkvietimo mygtuko
virvuie.

Seselé girdi garso signalg ir mato displéjaus ekrane palatos numerj bei mygtuko adresa. Tuo padiu
metu uZsidega patalpos statuso indikatoriaus lemputé ir jsijungia skambutis. Jis skamba su dideliais
intervalais.

Kai sesel¢ jeina j palatg ir paspaudZia iskvietimo numetimo mygtuka (Zalios spalvos) i¥kvietimas
numetamas ir lemputé i§jungiama. Seselés buvimo vietg rodo ir centrinio displéjaus ekranas.

Neatidéliotinas iSkvietimas

Seselei nusprendus, kad ji pati negali padéti ligoniui ir jai reikia pagalbos, ji spaudZia bet kurj
palatoje esant) i8kvietimo mygtuka,

Gaisriné signalizacija:
1. Numatoma.

Gaisrinés signalizacijos jrengimui projektuojamas centrinio signaly priémimo pultas ir diminiai
jutikliai. Pultas sumontuotas posto patalpoje. Projektucjamas pultas sujungiamas su esamu pultu priémimo
skyriuje. Jie turi atitikt: Europos EN 54 standartg ir turi turéti eksplotaciniy savybiy deklaracija.

PrieSgaisriné signalizacijos sistema (toliau vadinama "signalizacija™) skirta greitam gaisro Zidinio
vietos nustatymui ir turi operatyviai informuoti visus pastato darbuotojus ir gaisrininkus apie gaisro pavojy,
apsaugos darbuotojus - ir apie gedimus signalizacijoje. Signalizacija formuoja bendros ventiliacijos sistemy
valdymo signalus.

Vienas centrinis adresinis analoginis pultas, adresiniai jvairaus veikimo principo bei paskirties
gaisro detektoriai, signalizatoriai, garsinés sirenos, valdymo blokai bei izoliatoriai. Visos techninés
priemonésturi bhti LR PrieSgaisrinés apsaugos departamento gaisriniy tyrimy centro sertifikuotos.
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Priedgaisriné signalizacija yra suprojektuota remiantis taisyklémis "Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2012m.".

Centralée jrengta 0.8m-1.8m auk3tyje ant sienos (tikslus aukstis tikslinamas darbo projekte).
Koncentratorius surenka ir atvaizduoja i¥ pulty gaunamg informacijg. Pultai kontroliuoja prie juy prijungtus
adresinius analoginius detektorius, signalizatorius bei adresinius valdymo modulius. Visa informacija apie
signalizacijos biklg, gaisro arba jo Zidiniy atsiradima atvaizduojama pulty bei koncentratoriaus skysty
kristaly displéjuose. Suveikus bet kuriam gaisro detektoriui, pultas skleidZia garsinj signalg bei rodo
displéjuje suveikusio detekioriaus adresa, grupés ir "kilpos" numerj, paaikinimo teksts. I$ pulty galimas
visy "kilpy" ir adresiniy detektoriy bei bloky testavimas o taip pat optiniy dimy detektoriy jautrumo
reguliavimas.

Pastato patalpose montuojami optiniai diimy gaisro detektoriai. Optiniai dimy detektoriai gali bati
standartiniai, lazeriniai, kuriy jautrumas yra apie 100 karty didesnis, specialis detcktoriai su filtrais ir
siurbliu skirti patalpoms, kur yra didelé dulkiy bei gary koncentracija.

Visi adresiniai detektoriai maitinami i§ bendros kilpos (papildomo 24 V maitinimo nereikia}
Patalpose montuojami optiniai dimy detektoriai. Detektoriy skaifius vienoje patalpoje priklauso nuo
pataipos ploto, luby auk$¢io bei prie$gaisrinés saugos normy reikalavimy. Optiniy dimy detektoriy
jautrumas regulinojamas. Vir§ pakabinamy luby montuojami dimuy detektoriai. Jrengus detektorius virS
pakabinamy luby, i§vedamas 3viesos signalas po pakabinamomis lubomis detektoriaus pastatymo victoje ir
numatoma galimybé detekioriaus techninei prieZitirai.
gaisro pavojaus signalizatoriai (mygtukai). Kaip ir detektoriai, sirenos ir signalizatoriai maitinami i¥ bendros
kilpos.

Signalizacija turi rezervinius akumuliatorius, kurie, dingus elektros jtampai pastate, uZtikrina
sistemos darba. Akumuliatoriy talpa turi garantuoti 24 valandy darbg normaliam darbo reZime ir vZtikrinti 3
valandy darbg aliarmo biisenoje.

Pagal 2010m. "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai." 5 priedg projektuojama 3 tipo (ne
balsiné) jspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema.

Suveikus gaisrinei signalizacijai numatomas ventiliacijos sistemy i§jungimas.

Projekto vadovas V. Stukas
; Atest. Nr. 1072
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V3] Marijampolés ligoninés priémimo ir skubios pagalbos skyriaus patalpy, Marijampolés m.
Palangos g. 1, remonto projektas

TECHNINIS PROJEKTAS

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra ncatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
iy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé feikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.

1. TAIKYMO SRITIS

Si specifikacija apima medZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma, | statybos aikdtele, pastatymg ir
sumontavimag.

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas butinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apradyti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali
prireikti, kad biity pilnai uZbaigti statybos darbai.

Zod#iai “pilnas jrengimas” furi reikiti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus Zioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uZtikrinti, kad darbai bty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

2JSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsaugg pagal LR galiojandiy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti ry3j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita
bei iStaisyti trakumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lictuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés it/ ar savivaldybés institueijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priemimo komisijos.

Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uZsakovu ir gauti jo rastiskg pritarimg
jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teisg nurodyti Rangovui koki subrangova pasirinkti ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

3.PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS

I projektavimo darby sudétj be kita ko, jeina:

ereikiamy detaliyjy architektiiriniy, konstrukciniy, mechaniniy, elektros bréZiniy atlikimas ir techniniy
salygy bei skaiiavimy parengimas;

evisi reikiami pamaty skaidiavimai, atlikti remiantis geologinémis ataskaitomis, ir konstrukcinés,
mechaninés (reikiami radiatoriy matmenys/ dydis) ir elektros dalies skaiiavimai;

srcikiamy papildomy (darbo) bréZiniy ir techniniy sglygy parengimas;

ebendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

erangovo planas, kaip planuojama priziGréti darby atlikima objekte siekiant uztikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutartie reikalavimus. Sj plang tvirtina UZsakovo atstovas.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
UzZsakovo atstovui.

Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui idpildymo bréZmius, kurivose parodomi visi atlikii
darbai. Prie§ pradedant uZbaigimo i8bandymus, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui naudojimo



ir prieZitiros instrukcijas, atitinkan¢ias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZsakovas galéty
atlikti reikiamg eksploatavima, prieZilra, i$montavima, surinkimg, reguliavima ir taisyma.

Objektas laikomas uZbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas UZsakovo atstovui.
Skaidiavimai ir bréZiniai privalo biti pateikti UZsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki statybos
darby pradZios.

Uzsakovo atstovas turi gauti tris visy bréZiniy ir skai¢iavimy komplektus (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekte visada privalo biiti atnaujintas bréZiniy komplektas.

Visa projekto medZiaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybeé ir jis gali naudoti jg savo nuoZitra.
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis i uZsakovg visos projektavimui reikalingos informacijos ir |
valdZios jstaigas leidimuy ir patvirtinimuy.

4RANGOVO ATLIEKAMI BREZINTAI IR DOKUMENTAI

Visg darbo projekts uZzsako Rangovas, o rengia projektuotojas.

BréZiniai turi biiti suderinti su techniniu inZinieriumi ir uZsakovu ir tik tada gali biiti perduoti vykdymui.
Rangovas ir projektuotojas atsako uZ darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmés. UZsakovas ir techninis
inZinierius derins tik bréziniy koncepsija.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi biti parengti ir pateikti UZsakovui ir techniniam inZinieriui
i§pildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jne$tais pakeitimais, papildymais, idmatavimais, debitais ir
kitais patikslinimais naturoje.

I3pildomieji bréZiniai turi buti paruo$ti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajs ar kita
dokumentacija, kurios gali pareikalauti uZsakovas.

5 PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACINU IR KITU DOKUMENTUY

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréZiniy iskyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama $iai specifikacijai. Tadiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus
neatitikimus prie$ nuspresdamas dél konkredios Sios specifikacijos it/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.
Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanéivose teisés aktuose Sios specifikacijos it/ ar bréZiniai
tampa nesuderinami su galiojandiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, Uzsakovo atstovas
bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti it/ ar papildyti atitinkamas 8iy specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo
atveju, jeigu $ios specifikacijos it/ ar bréZiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobfidZio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bOti vadovaujamasi Siomis
specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, i8skyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius nurodys kitaip.
Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakovg ir UzZsakovo atstova apie visus auk3Ciau nurodytus
specifikacijy i1/ ar bréZiniy nesuderinimus prie§ atlikdami tolimesnius darbus.

6.STATYBOS AIKSTELE
6.1. Vandentickis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirfipinti vandens, tenkinandio visus jo
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms
reikméms tenkinti per visg darby laikotarpi iki jo priémimo. Tal apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, techning prieZiira bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdZiy
apsaugojimg nuo uzialimo.

6.2. Kanalizacija

Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per visg darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, techning
prieZilira bei pakarfotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdZiy apsaugojimg nuo
uz§alimo.



6.3. Elektra

Jei elektros tickimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos tenkinancio
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti pasiripinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg
darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning prieZitira bei
pakartotinj sumontavimg objekte iki pat pri¢mimo.

6.4, Fakso ir telefono rySys

Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms. | pasililyma turi bati jtrauktos
visos sgnaudos ir paraiskos “Lietuvos telekomui”,

6.5. Ap§vietimas ir apsauga

Rangovas privalo pasiriipinti viso objekto ap§vietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat objekto
priémimo. Tai apima visg apdvietimo jranga uZtikrinan¢ig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
ap§vietimg. Ap§vietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus reikalavimus.

6.6. Laikinieji pastatai

Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, biitinais darbams atlikti. Siy pastaty vieta turi patvirtinti
UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpg 10
Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

7.GAMINIAT IR MEDZIAGOS

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikii nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi biifi gautas UZsakovo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

«gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu,

-specifikacija;

«naudojimo instrukcija;

«nuoroda kam skiriama;

«spalvos nuoroda;

spagaminimo data;

Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy i8laidy UZsakovu,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrangg
kurie atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.
Rangovas neturi teisés uZsakyti pagrindinés jrangos be i8ankstinio UZsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis pasitlymai,
jei jie sumaZins darby kaing, bet nepablogins techniniu ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj, nepanaius kontaktuojandius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikia jranga be struktiiriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekio
dokumentuose nurodytoje padétyje.

7.1. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi afitikli fechninése specifikacijose ir bréZinivose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
biiti nurodoma kitu UZsakovui priimtinu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrediai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ perkant ji turés biiti pateikta
Uzsakovo patvirtinimui.

7.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé



Jei reikalaujama, kad nurodytos medZiagos ir gaminiai bGty nurodyto tipo ar standarto arba jic yra jtraukti }
oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo litidijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

7.3. Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi medZiagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bti uzdengiami arba jei
negalima jy palikti matomais turi buiti lengvai ir visiskai atidengiami.

7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uZdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bhti nurodytas jo turimys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rsis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

7.5. Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafiks. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy it/ ar medZiagy saugojimo statybos aik$teléje. Visi tickiami gaminiai ir medZiagos turi
buti su atitinkamais dokumentais,

7.6. Pristatymo patikrinimas

AtveZiy prekiy (gaminiy ir medZiagy) i8vaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uZsakovas yra atsakingas uZ pranefimy deél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

7.7. Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tickéjo) pateikty nuorody.
Statybos aik3teléje prekés turi bhti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos del veiklos statybos aikSteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medZiagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visi¥kai atsako
Rangovas.

8.STATYBOS [RANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

9. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir paZymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. AZinés linijos ir
altitudés turi biti paZzymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukeijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atlickant 1§ naujo i kitos stebé&jimo padéties.

Aikstel¢je latkomuose bréZiniuose turi bfiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinaiés, o taip pat jy
i8déstymas lyginant su oficialiy koordinadiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinii paklaidy susikaupimo galimybe ir utikrinti, kad jos nebiity besisumuojanéios tik
| vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medZiagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.



Atliekant statybos darbus turi biti laikomasi Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.

10.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naundojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkama personala. Jeigu darby atlikimo metu UZsakovo atstovas nustato,
kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba
Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny
technologijy, tokiu atveju UZsakovo atstovas turi teise, gaves UZsakovo pritarima, tokj personalg pasalinti 1§
statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie furi tinkamga
kvalifikacija ir patyrima atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo Konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti UZsakovo atstovo ir UZsakovo sutikimg.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bidu neapriboja Rangovo atsakomybes.

Bet kokio per projektavimo ar kity papildomy darby susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo ilaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

10.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uZ darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
U¥sakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant
darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykiy teisingai ir pagal projekts. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma parengtuose darbo bréZininose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika su UZsakovo
atstovu ir UZsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jrangg tokiu bidu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elekiros arba mechaning, arba abiejy r8iy jranga bty iSdéstyta ant sienos ar [uby tvarkingai ir
vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus. Visi
darbai turi bati atlickami pagal dokumentacija ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su
UzZsakovu ir UZsakovo atstovu 13 anksto.

10.2. Bandymai ir pavyzdziai

Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:

«suderina su UZsakovu ir U¥sakovo atstovu bandymo laika, vieta ir blidg;

«turi uZtikrinti pri¢jimg prie visy bandomy viety;

«privalo u#ikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai,
-bandymu ir pavyzdZiy aprobavimo btdai turi biti suderinti su UZsakovo atstovu.

10.3. Bandymai

Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanéiuose standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Bandymy rezultatai turi biiti saugomi statybos aik$telgje ir véliau pristatomi susipaZinimui;

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas alis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priemimui
dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i3vengti bet kokios
Zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui,
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kompetetingos institucijos.



Visas auk3&iau nurodytas testavimui ir apZifirai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZifira susijusius darbus.

10.4. Gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai

Konkregioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi biti pateikti UZsakovui ir
Uzsakovo atstovui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi buiti laitkomi iki darby
uzbaigimo.

10.5. Paslepti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir UZsakovo atstova kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby fotofiksacija.

10.6. Apsauga

Nebaigtos ir uZbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitivimo.

11. BENDROSIOS SALYGOS
11.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ir ni$y laikan¢iose konstrukeijose irengimas be UZsakovo
sutikimo neleidZiamas.
Jei bus atlickamas skyliy iSmugimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, tai tokie darbai turi biiti atlickami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darby aplinka turi buti sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

11.2. Angos montavimui

Angy ir jdubimy, nenumatyfy bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikii ar daryti negalima,
nebent tai leisty Uzsakovo atstovas.

11.3. Rieboksliai ir futliarai

Riecboksliy ir futliary galai grindy konstrukeijose turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonese 100mm
auk¥iau baigty grindy lygio. Lubu ir sieny pavirSivose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu
pavir§iumi.

Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdZiy ir pracinandiy kanaly izoliuojami naudojant atitinkantius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkregiau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$éio zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono
skiediniu ar specialia medZiaga, kuri leisty atlikti tolimesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis,

11.4. VarZztai, tvirtinimai ir atramos

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jy dydZio, stiprumo, skai¢iaus ir kitu savybiy atzvilgiu) turi biti sukonstruoti
taip, kad atlaikyly numatytas apkrovas, iflaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukeijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Rangovas privalo i¥ anksto gauti uZsakovo sutikimg (leidima) dél bet kurio tipo varZtu, tvirtinimy, atranny ir
t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar bréZiniuose panaudojimo.



Visi tvirtinimo clementai, pagaminti i§ plieno, turi biti apsaugoti nuo korozijos, i8skyrus dalis, liekan&ias
betone.

Apsauga nuo korozijos betonu furi bliti ne maziau 20mm.

Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys furi biiti atliekamos inkary pagalba.

] betong inkaruojami mediniai pagrindai turi biiti gerai prigludg ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia rangovas privalo naudoti varZtus.

11.5. Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana$is pavir§iai turi bati uZlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir i§vaizda turi bti identi¥ka supantiems pavir$iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir
i§vaizda turi atitikti jiems taikytinus reikalavimus.

Remontas leid¥iamas tais atvejais, kai tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i8vaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atvéju jeigu konstrukcija neatitinka nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal su UZsakovu ir UZsakovo
atstovu suderintg laiko grafika.

Jei remontuctinas tadkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakeiéiama
nauja. Jei suremontuotas tadkas turi buiti daZomas, daZoma turi biifivisa jj supanti aplinka.

12.DAZYMAS TR APDAILA

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukeijos, sistemos, vamzdynai, vamzdZziy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai turi biti su antikorozine apsauga.

Zemiau ivardinta jranga turi bfti iStisai gamintojo nugruntuota ir nudaZyta, jei nenurodyta kitaip: visi
gaminiai, varikliai, ventiliatoriai, siurbliai, filtry rémai, voZtuvai ir sklendés, valdymo jranga.

Bet koks gamintojo antikorozinés apsaugos sugadinimas ar suZalojimas turi biiti iStaisytas pagal Uzsakovo
reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirfiai jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus
dangtelius ir t.t., kurie neturi biti izolivoti, turi biiti nugruntuoti ir nudaZyti dviem sluoksniais su UZsakovu ir
UzZsakovo atstovu suderintos kokybés bei spalvos daZais.

13.ZYMEIMAI, GAMINIU IR SISTEMU IDENTIFIKACIIA

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t, kurie btini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biti paZyméti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti paZymeti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu Zyméjimu
pagal Lietuvoje galiojandius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomal susitarta su
Uzsakovu.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Jose turt biti paZymeéios
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iforéje turi likti aiskiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti tekstg.

13.1. Identifikacinés savybés

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voZtuvus,
valdymo voZtuvus ir pagrindinés at§akos vamzdZio sklendés turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi blti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, kuriose biity nurodyta kokig jrangg jie valdo.

Ftiketés turi biti stafiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm bei turi biiti pagamintos i§
daugiasluoksnio  spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko sujame i¥graviruotu tekstu.

Visy etikeéiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atZvilgiais
turi atitikti vamzdyny identifikavimui Lietuvoje taikomoms normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar
bréZiniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti bréZinius, kuriuose buity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skai¢iat ir tekstas, ir
pateikti juos UZsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi buti pateikti ir kiekvienos etikeciy rusies pavyzdZziai.



Prie gaisriniy hidranty, &iaupy bei kity jrenginiy turi blti pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje
taikomi standartai, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. UZ ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinima
atsako Rangovas.

13.2. VamzdZiy identifikacija

VamzdZiai turl biti identifikuojami pagal daZymg ar apklijavima.

Turi biiti naudojami tokios spalvos identifikacijos kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdZiai ir gamintojo nurodytos ju naudojimo instrukcijos turi baii
patvirtinti UZsakovo.

14. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAL
14.1. Tikrinimai

Pried uZdengiant konstrukcija baigtq darba reikia pateikti UZsakovo atstovui ir UZsakovo patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma UZsakovas ar U¥sakovo atstovas turi teisg reikalauti, kad dengianCios medZiagos ar jy dalys
bty nuimamos. Procediiry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uZdengtas darbas yra
finkamas.

14.2. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panandoty medZiagy, konstrukeijy, sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikandiy konstrukeijy pridavimo aktus, ju fotofiksacijg
ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybeés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metn Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby 7urnalg, kuris baty
prieinamas UzZsakovo ir InZinieriaus perZiGirai bei pastaboms.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastata naudoti.
Rangovui pavedama paruodti visa dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima
Valstybinei pridavimo komisijai.

14.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

eveikimo principg ir sistemos apraSyma;

evisus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje i¥duotus sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

enaudojimo instrukeijas;

egamintojo prieZitiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

etiekéjy ir subrangovy saraus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pato adresais.

Auki&ian i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei
jrengimams.

Dokumentacija turi bati sukomplekiuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
paiciktos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bhti lietuviy kalba.

14.4. Priemimas

Rangovas atlicka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.11.01:2002 ir kviedia UZsakova ir InZinieriy | priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akig.
Tikrinimo akie turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defekiai, kuriuos UZsakovas
sutinka pataisyti véliau per defekty 3alinimo laikotarpi, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrafus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.



14.5. Atsakomybés uZ defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zala turi biiti taisomi iSkart.

Galutinis patikrinimas turi biti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priemimo datos. Priémimo
metu turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi biiti Salinami i karto, o
kurinos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe¢ jeina visy defekty ir
susidevéjimy taisymas, i¥skyrus tuos, kurinos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZifirai, Visi darbai
turi biiti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty patetkiamy Sutartyje.

15.GARANTIJA

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji atsakomybé
uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyty statinio garantinj laikg
(kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:
«statiniams — 5 metai;

«pasléptiems statiniy elementams (konstrukeijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,

«esant ty€ia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trokumus, atsiradusius dél
nekokybigkai atlikty Darby, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medZiagu.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantijos trukmeé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos
jstatymus.

16.GARANTINIS APTARNAVIMAS

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo i§vykomis Konkurso
pasiilyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi buti atlickamas darbo valandomis. Kickvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas
atitinkamais dokumentais.

17. UZSAKOVO DARBUOTOIY APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotojy, kurivos atrinks UZsakovas, skaifiaus mokymg, kad Sie prie§
galutinai perimdami objekts, galéty teisingai, rlpestingai valdyti, konfroliuoti ir priZiGréti jranga bei
statinius.

Mokymag turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi biiti tgsiamas
per Sutarties laikotarpj iki galufinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar
UzZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

18. ATSARGINES DALYS

Rangovas turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemal/ jrangai, pagal suderinta su
UZsakovo sgrasa.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreCiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tickéjas).

19. DARBO PROJEKTAS

Statinio statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta, tame tarpe bendriesiems statybos
darbams.



Darbo projektas turi buti parengtas projektavimo jmonés, turinios atitinkama kvalifikacijos atestats, ir
turindios patirtj fioje veikloje.

Darbo projekto sudétj ir detalumg nustato atitinkami reglamentai ir standartai.

Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi biiti pakankami, kad pagal ju
sprendimus buty galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti
statinius, darbo projekte buty jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy specifikacijy
reikalavimai, privalomy jy dokumenty projekiui rengti salygos, statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy
statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projekta biitina:

» vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos

duomenimis;

« taikyti i§vardintus statybos normatyvinius dokumentus.

Negali bfiti kei¢iami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techminio projekto bréZiniuose
i8destyti esminiai reikalavimai ir sprendimai.

Turi bati atlikti pagrindiniy konstrukciju statimai skaidiavimai pagal ai¥kinamajame ra¥te nurodytas
apkrovas, jei biitina jas patikslinti.

Darbo projekto privaloma ekspertizé yra privaloma jei:

+sudétingy konstrukeijy ir sudétingy technologijy statiniy, nurodyty STR 1.01.06:2002 | priedo 2 lenteléje
(iSskyrus Sios lentelés 10, 11, 13 ir 22 punktuose i$vardytus statiniug), darbo projekty konstrukcinés dalies
ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo projekto daliy ekspertize, jei tai nurodyta
techninio projekto ekspertizés akte.

+kity statiniy darbo projekto konstrukeinés dalies ckspertizé privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto
bendrosios ekspertizés akte (projekto jvertinime).

20. KVALIFIKACINIAT REIKALAVIMAIL

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui:

arangovas privalo turéti LR Aplinkos ministerijos i8duotg atestaty, leidZiant] vykdyti sutartyje numatytus
darbus.;

Arangovas turi turéti patirtj vykdant pana3ius projektus;

arangovas néra bankrutaves, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdes veikla;

+rangovas yra atsiskaites su valstybes biudZetu;

srangovas neturi jsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo jstaigai;

arangovas turi teise verstis ta tkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar€iai vykdyti.

Kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui:(tie patys kaip ir rangovui)

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos vadovui;

A statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turéti: ne mazesng kaip 3-jy mety
patirtj atliekant panaSaus poblidZio ir apimties darbus bei biiti ne maZziau kaip 1 metus dirbes tokiy darby
vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos i8duotg kvalifikacijos atestats, leidZiantj vykdyti numatytus darbus

21. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBY SAUGAI STATYBOIE

Statybos aik$teléje batina vadovautis priegaisrinio saugumo taisyklémis BPST 01 -2005.

Statybos — montavimo darbai turi biifi vykdomi besglygiSkai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT 5 — 00.

Prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus, statytojas uZtikrina, kad rangovo statybos darby technologijos
projekto darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrefios priemonés, uZtikrinantios darbuotojy
saugg ir sveikatg statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio techniniu projektu.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu
techniniame bei statybos darby technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemoniy nelaimingiems
atsitikimams darbe ir profesiniy ligy statybos latkotarpiu iSvengti; sprendzia techninius ir/arba
organizacinius klausimus, atliekant statybvietéje skirtingus darby etapus vienu metu arba vienas po kito;
ivertina darby etapy trukme; jei reikia koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos priemones nustatytas



statybos darby technologijos projekte; koordinuoja darbdaviy veikla, kad jie jvykdyty Siy pareigas;
organizuoja darbdaviy dirbanliy statybvietéje bendradarbiavima, keitimgsi informacija; kontroliuoja
statybvietéje numatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi ir imasi priemoniy, kad statybos laikotarpyje biity
tik tie asmenys, kurie turi tokig teise.

Rangovas, kiekvieng darbo dieng pildo statybos darby Zurnalg vadovaudamasis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka bei atsakomybé nurodytos statybos darby Zurnalo 1 skyriuje.
Statybos darby Zurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir uZ jo pildyma ir saugojima atsako rangovas. Papildomi
statybos darby Zurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame Zurnale nepakanka iSspausdinty formuy; kai
statybos darby apimtys didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy tada jie pildo papildomus statybos
darby Zurnalus (uZ jy pildyma ir saugojima atsako subrangovai). Papildomy Zurnaly forma turi afitikti
pagrindinio Zurnalo formg, numeruojami i ei l1&s chronologine tvarka. Pagrindinj ir papildomus Zurnalus
statytojas perduoda rangovui, uZpildes titulinj lapg ir F -1 forma. Rangovas gautus papildomus Zurnalus
perduoda subrangovams, o perdavimo faktas jregistruojamas papildomo Zurnalo tituliniame lape ir
pagrindinio #urnalo F-6 formoje. Zurnalus pildo asmenys turintys atestatg ir jtraukti i Zurnalo formg F-3 kaip
tfurintys teise daryti iraSus. Statybos darby Zurnale rangovas i¥samiai apraSo statinio statybos darby eigg,
panaudotus statybai produktus, atlikty statybos darby kokybe, atskiry darby perdavimg uZzsakovui, pazymimi
statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat apraSo apie statybos vadovo, techninés
priezifiros vadovo, statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir valstybinés prieZifiros institucijy atstovy
nurodymy jvykdyma, statinio statybos metu. Zurnalo lapai turi biiti susifiti ir sunumeruoti. [ra$ai apie atliktus
darbus Zurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainat).

Statybos darby Zurnalas baigus statyba pateikiamas statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai. Statinj
pripaZinus tinkamu naudoti Zurnalg kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda uZsakovui.

21.1 Saugumo technika

Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo darbai gali biati vykdomi
keliais aukstais, tik vZtikrinus saugaus darbo sglygas.

Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi bfiti praéje saugumo
technikos instruktazg. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 mety amZiaus, specialiai pasiruode,
turintys profesiniy jgiidZiy, medicinidkai pasitikring asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo
turéti PK elektrosaugos kvalifikacija. Betono mi§inio sturblys turi biti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo.
Atramos turi remtis j inventorinius padéklus.

Betonavimo metu drandZiama:

-dirbti be apsauginiy $almy,

-vaik§&iotl suristais armatiiros karkasais,

-pilant betono misinj, stovéti ant klojiniy,

-vilkti vibratoriy uZ elektros kabelio,

-paSaliniams Zmonems biiti betono misinio pylimo j klojinius zonoje 4 m spindulin nuo betontiekio piltuvo,
-perduoti vibratoriy darbo metu kitam asmeniui,

21.2 Kolektyvinés saugos bei sveikatos priemonés

[éjimai | statomg pastatyg apsangojami idtisiniu stogeliu.

Vykdant betonavimo, montavimo ir apdailos darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.
Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo Zmoniy buvimo victose, kur horizontaliy
pavirSiy aukS€io perkritimas virSija 1,3 m. Aptvary aukstis priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700N taskinj
statinj kriivy, pridétg viduryje atitvarinio elemento bei aptvarai turi turéti vieng tarpinj elementg.

Potencialiai pavojingos darbo vietos apiveriamos signalimiais apivarais i§ inventoriniy plieniniy 0,8 m
aukidio stovy, sujungty plastikine jspéjamaja geltonos ir raudonos spalvy 0,8 x 130 mm juosta su uZradais
STOP. Atstumas tarp stovy priimamas 6 m.

Surenkamo gelZzbetonio montavimo vietose, neleidZiama vykdyti kity darby ir buti padaliniams asmenims,
Darbuotojy brigados apripinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Tamsiu paros metu darbo vietos apSvietiamos elektros §viestuvais: betonuotojy - 30 Ix, montuotojy - 50 Ix,
murininky — 10lx, apdailininky — nuo50 iki 150Ix.

21.3 Asmeninés saugos bei sveikatos priemonés



Kickvienas darbuotojas apripinamas apsauginiu $almu, atitinkanciu Valstybinio standarto LST EN 397
reikalavimus. Kiekvienas Salmas privalo biiti gamintojo paZenklintas. Salmas yra neremontuotina apsaugos
priemoné. Kickvienas darbuotojas turi blti apriipinamas pirdtinémis nuo mechaniniy suZalojimy. Pir§tines
turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 388 reikalavimus, Kiekvienas darbuotojas turi dévéti jo plastakos
dydj atitinkandias pirStines. Pir§tiniy piktogramoje yra keturi skaidiai, i§ eilés nurodantys pirStiniy
apsauginiy savybiy tvermés lygius mechaniniams poveikiams( pvz. Zemkasiams, betonuotojams ~pirStinés,
kuriy piktogramoje pirmas skaicius i§ keturiy 4).

Kiekvienas darbuotojas turi biti aprGpinamas apsauginiais darbo drabuZiais, apsaugan¢iais nuo mechaniniy
poveikiy ir gamybinio uZter§tumo. Apsauginiai darbo drabuZiai turi atitikti Valstybinio standarto LST EN
340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, $varkai su kelnémis. Rudenj ir pavasarj — striukés, o
Ziemg — §ilti drabuZiai. Apsauginiai darbo drabuZiai furi biiti su jmonés,atliekancios statybos darbus, uZrasu.
Kiekvienas darbuotojas turi biti apriipinamas profesine avalyne, atitinkanéia Valstybinio standarto LST EN
346 reikalavimus. Pamaty betonuotojams, montuotojams, murininkams tinka auliukiniai batai, turintys
metalines noseles, apdailininkams —pusbagiai ir auliukiniai batai be metalinés noselés.

Kiekvienas darbuotojas atlikdamas betonavimo, apdailos darbus turi bliti apripinamas uZdarais apsauginiais
akiniais su tiesiogine izoliacija, o atliekantis montavimo, mirijimo ar apdailos darbus - asmeninémis
apsaugos nuo kritimo i§ auk$&io priemonémis, t.y. juosmens dirZai arba kiino saugos petneSiniais dirZais.
Darby vadovas turi jrengti ir nurodyti montuotojams dirZy kobiniy ir kritimo stabdytuvy pritvirtinimo
inkarus, Inkaravimo jtaisai turi atlaikyti ne maZesng kaip 2 t statine apkrova.

Statybininky brigados turi bioiti apripintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR
Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 jsakymo Nr. V-450 1-mg prieds. Pirmos pagalbos rinkinys turi
bati paZzenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

21.4 Pric3gaisriné apsauga

Statybos aik$teléje suvirinimo darbai ir $alia jy pastatyti kilnojami transformatoriai turi biti toliau uz skritulj,
apibréZty i§ suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai jsiliepsnojan¢iy medZiagy.

Laidai nuo suvirinimo transformatoriy iki suvirintojy darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad nesiglausty prie
plieniniy lyny, kar§ty vamzdZiy, guminiy $langy. Suvirintojai turi biti apsirenge nedegandiy audiniy
kostiumais ar impregnuotais nuo galimo uZsidegimo.

Visi dirbantys statybos aik8teléje, turi laikytis prieSgaisrinio reZimo. Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos
reikia paSalinti gerai deganéias medZiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Statybos aikStelé turi buiti apripinta prieSgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, lanztuvais, kirviais,
kastuvais, bakeliais vandeniui} bei déZémis su sméliu. Priedgaisrinis inventorius turi biiti nudaZytas raudonai,
kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuoriikoms, degtukams, statiné su vandeniu, déZé su
sméliu.

21.4 Darby sauga

Statybos aiks$teléje turi biiti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros jtaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukandiy daliy aptvérimas,

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy dujy, gary ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

- tinkamas statybiniy medZiagy sandéliavimas;

- tinkamas elektros srovés jtampos 12 — 36 V ribose parinkimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove (neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai,
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Suvirintojai turi biiti apsirenge brezentiniais spec. drabuZiais, apsiave apsauginiais botais, uzsidéje §almus —
kaukes. Elekirodo laikiklio kotas turl buti padarytas i§ termoizoliacinés dielekirings medZiagos (fibros,
kietos sausos medienos).



Statybos aikitelé turi biiti tvarkinga. Negalima uzkrauti 3,5 m plogio pravaziavimy ir 1 m plogio pra¢jimo
taky. MedZiagos ir gaminiai turi biiti sandéliuojami, kad nesuZeisty dirbanciujy, t.y. rietuvig aukstis neturi
biti didesnis vz 2,25 m.

Visi asmenys, esantys statybos aikgteléje, privalo deveti apsauginius Salmus. Vyresnysis stropuotojas
(montuotojas) privalo i8siskirti $almo spalva arba turéti raistj ant rankovés.

Atliekant darbus ant 6 m ir auk&tesniy pastoliy, turi biiti ne maZiau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir
apsauginis (apatinis). Be to, darbininkai prie konstrukeijy privalo prisiristi specialiais aprai3ais.

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Femés pavirfiaus, perdengimo ar darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirfas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
klasifikacija. Be to, darbuotojai turi apsijuosti aprai¥ais, apsaugandiais dirbanciojo kiing taip, kad kritimo
atveju smiigio jéga biity paskirstyta tolygiai j stipriausias kiino vietas.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukiéio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSwje, 0,15 m
auk¥&io i§tisine papédés juosta apadioje ir 0,5 m auksdtyje nuo pakloto pavirdiaus — su viduriniu taSeliu.
Montuotojams draudZiama vaikiCioti konstrukcijomis ir juy elementais (sijomis, rygeliais ir kt.), ant kuriy
néra galimybés jrengti reikiamo plo¢io peréjimo su aptvarais.

Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plik3alos, lijundros,
riiko ir blogo matomumo darbo vietose.

22. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Rangovas prie§ pradédamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir Zemes
kasingjimo darbams.

Rangovai ir subrangovai atlieka $iuos bréZinius:

«darbo projekio bréZinius parengia projektuotojai parengg techninj projekta;

.i¥pildomuosius statyboje atlikiy darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;

«i8pildomajg toponuotrauka.

Ank$€iau minéti bréZiniai ruo¥iami kompiuteriu CAD programa. Visi uZradai turi biiti lietuviy kalba.
Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uZsakovui §ig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacijg:

«saugumo eksploatacijos apraSymas;

«jrenginiy techninis pasas;

.atsarginiy daliy saraSas;

stechninio aptarnavimo aprasymas;

«jrengimo stipruminiai skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);

«sertifikatai ir atitinkami leidimai, kuric yra bitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lictuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant jg UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Ne lietuviy kalba parengti uzradai turi biiti i8versti | lietuviy kalbg.

Projekto vadovas Y. Stukas
Atest, Nr, 1072
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UZDAROJI AKCINE BENDROVI: “MEDSTATYBA¢*

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2015 m. rugpjii¢io 21 d. Nr.89
Vilnius

Objekto (15 - 47, Uzsakovas — VSI Marijampolés ligonine) " V[

Marijampolés ligoninés vaiky priémimo ir vaiky skyriaus rekonstravimo

techninio projekto parengimas®.

Projekto vadovu skiriamas Vytautas Stukas (atestato Nr. 1072);

Direktoré %% < — L. Stukiené

Susipazinau: %> (
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Audroné Kuodiené

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS | .
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2016 m. baland¥io 22 d.

L. Charakteristika:

L.1 Statinio projekto pavadinimas; V8] Marijampolés ligoninés priémimo ir skubios pagalbos
skyriaus patalpq Temontas,

Projekto renigimo etapas: Techninis projektas.

Lé&Sy pobudis: V8] Marijampolés ligonings 163os.

Statytojas (uzsakovas): VSt Marijampolés ligoning, Palangos g. 1, Marijampolé,
Statybos adresas: Palangos g. 1, Marijampolé.

Statybos ritsis: Statybos ri§j nustato projektuotojas, ruosiant projekty,

Statinio paskirtis: Gydymo jstaiga.

Statinio kategorija: Ypatingas statinys,

9. Stafinio techniniai rodikliai:

9.1. Bendras plotas - ngsikeitia;

9.2. Bendras taris — nesikei&ia;

9,3, Usstatymo plotas — nesikei¥ia;

9.4. Pastato aukty skai€ius — nesikeitia.

10. Rekonstruojamy patalpy plotas: personalo poilsio patalpos ~ 223 37 m?,

el il o

4. Projektuojamo objekto charakteristika. Pagrindiniai reikalavimai architektariniam-
planiniam sprendimui.

Pagf_indin’,[o korpuso 8D2b buvusiose, personalo poilsio patalpose, kurios $uo mectu
nenaudojamos projektuoti Priémimo ir skubios pagalbos skyriaus vaiky prigmimo poskyrio
patalpas.. Patalpos labai blogame techniniame stovyje: Apdaila; in%inetiniai tinkiai- suniokoti. -
Buvusj baseing reikia panaikinti, Skyriy remontuoti {rengiant nanjg apdaila, pertvarkyti patalpy
ventiliacijg, Sildyma, vidaus elektrotechnikg, vandentiekj ir nuotekyne, medicinines dujas bei
silpnas sroves. Numatyti galimybe pacientus transportuoti suaugusiy priemimo skyriaus lifta.
Skyriuje suprojektuoti 4 lovy stebéjimo palatg su postu, boksg vienai lovai, du gydytojy ap¥iury
kabinetus, procediirinj kabinet, personalo patalpa, vestibjulj — laukiamajj, san, mazgus, higienos
patalpg, Svariy bej rie§variy skalbiniy patalpas ir valymo inventoriaus patalps.

Greta priémimo skyriaus $ivo metu yra nefildomos patalpos, atitvertos PVC profilio

vitrinomis (buvusi atvira erdvé po antru pastato auksta), Sivo projektu, Soje zongje suprojekiuoti

A
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koridoriy, kuriuo pacientai i§ pri¢mimo skyriaus, suaugusiyjy priémimo skyriaus lifto pagalba,
pateks i kitus ligoninés skyrius. Numatyti koridoriaus grindy remonts, vietoje Saligatvio
plyteliy jrengiant akmens masés plyteles, numatant patalpy 3ildyma. «

Apdaila. Projektuojant skyriaus patalpose ventiliacija, esamas pakabinamas lubas reikés
demontuoti, o jrengus ventiliacija, reikés jrengti pakabinamas lubas. Pakabinamy luby tipa parinkti
pagal patalpy $varumo lygj. _

Projektuojant patalpy Sildyma, elektrs, medicinines dujas ir vandentielj bus paZeistos
esamos grindys klojant jose vamzdzius, laidus, kabelius.

Projekte numatyti visy patalpy gerai valoma ir plaunama apdailg. Sienoms numatyti daZyma,
san. mazguose numatyti plyteliy panelius. Patalpy grindy dangas parinkti pagal paskirtj naudoti
PVC dangas ir akmens masés plyteles,

Statinio konstrukeijos
Parnofiamieji darbai;
perplanuojant patalpas, ardyti mirines pertvaras, kirsti angas esamose murinése pettvarose ir

sienose;
ardyti betoninius pamatus, grindis, esamo baseino laiptus;
uZpilti esamg baseing tankintu Zvyru,

Projekte numatomi remonto darbai:

miiryti naujas mirines pertvaras, pric¥ tai jrengus gb. monolitinius pamatus po jomis. Vir§ angy
perivarose 'irengt'i gb. surenkamas monolitines sgramas;

kirsti angas esamose mirinése pertvarose Ir sieriose, pries tal jrengus metalines sgramas vird anguy;
pjauti technines angas perdangose, pries tai sustiprinus gb, surenkamos perdangos plokstes;

irengti naujus grindy sluokshius su §ilumos izoliacija, kur bitina, ir papildoma hidroizeliacija.

Nurodymai inZineriniy tinkly ir jrengimy projektavimui.

Sildymus.
Nuinatomai remontuoti pastato daliai projektuoti naujg kolektorine $ildymo sistem3. Vandens,
cirkulivojantio Sildymo sistemoje temperatiras priimti 75-55 9C . Sildymo prietaisal -plieniniai
higieninés versijos radiatoriai be i§vystyto konvekcinio pavirSiaus su absoliugiai lygiats pavirdiais.
Radiatoriy sienugiy storis ne maZiau kaip 1.25 mm, Radiatoriy pavirSius privalo biiti padengtas
specialia danga tinkantia valyti dezinfekuojangiais skysgiais, kurie naudojami gydymo jstaigose.
Privedimai nuo kolektoriniy déXudiy iki $ildymo prictaisy 1§ ne maZiau kaip penkiy sluosniy

daugiasluosniy vamzdziy. Sildymo magistralés projektucjamas i§  cinkuoty plieniniy su



presuojamomis jungtimis vamzdziy. Prie Sildymo prietaisy numatomi termostatiniai, antivandalinio
ipildymo su higieninés versijos termostatine galvute ventiliai. Magistraliniai $ildymo sistermos
vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su armuota pilka aliunijaus folijos danga, o
daugiasluoksniai vamzdZiai juodos spalvos sintetinio kaugiuko izoliacija.

Kolektoriniy déZudiy visos metalines dalys privalo biiti padengtos specialiais daZais ir
atsparumo korozijai klas¢ C3. Kolektoriniy déZudiy paviriai privalo biti pritaikyti valyti
dezinfekuojandiais skyséiais , kurie naudojami gydymo jstaigose, Vertikalls $ildymo sisternos
stovai, kurie aptarnauja neremontuojamus aukStus privalo biiti i¥saugoti pakeiliant vamzdynus
auksto ribose ir per denginius ir numatant ant stovy atjungimo, balansavimo ir vandens i§leidimo
armafiirg. Nurhatomo remontuotoi aukéto ribose vamzdynal montucjami pasléptai, juos izoliucjant

ir jleidZiant { statybines konstrukeijas.

VYédinimas.

Védinimo sistemas projektuoti  remiantis norminiy dokumenty reikalavimais. Qro
apykaitos patalpose priimamos prisilaikant LR galiojanéiy higienes normy ir LST -EN reikalavimy.

Védinimo jrenginius nuniatyti higienings versijos, kurie biity pritaikyti septintos §varumo
klagés patalpoms. Védinimo jrengimai privalo biti su $ilumos atgavimu i¥ $alinamo oro jrenginiais.
Silumos atgavimo kooficientas 'siektinas‘; 70%, bet ne mazesnis kaip 65 %. Numatyti tarpines
sekcijas reikalingas jrenginio aptarnavimui jr valymui kaip to reikalauja standartai ir normos ( ne
7emesni reikalavimai kaip nurodoma VDI 6022 standarte). Tarpinés sekcijos privalo turéti dureles,
vandens nuvedima , apSviefima ir apZitiros langeli bei  prifaikytos $lapiam valymui
dezinfekuojandiais skysdiais. Irengimai piivalo turéti voneles vandens surinkimui it nuvedimus §
nuoteky tinkla . Vistose jrenginiuose privalo bliti numatyta oro vesinimo sekcija. [renginiai turi
blti pagaminti ir sertifikuoti pagal Energija tausojandia programa, EN 13053:2006, privalo turéti ir
atitikti BUROVENT sertifikatg. Irenginial turi turéti antikorozing danga atitinkandios C III
klasg pagal EN 55634-8 ir C3 pagal EN ISO 129442, Oro stauto pratekéjimo, per centrinio
renginio viding skerspjuvi, greitio klase V2 pagal EN 13053 7 A1-2012-02. Energijos efekiyvumo
ne Zemesné klasé kaip B. Védinimo jrangos korpuso stabilumo ir sandarumo klasé turi bati D2ir
L2 pagal (LST EN 1886:2008 kiasifikavimg).
Triuk$mo sklidimas i techninio auk¥to patalpos aplinka, nuo védinimo jrarigos korpuso 250 He,
turd biiti ne didesnis kaip 55 dB(A) pagal (LST EN 1886:2008 klasifikavima),
Veédinimo jrangos korpuso §ilumos izoliacijos klas¢ CEN T2, izoliacijos storis ne maZiau kaip 60
mm akmens vatos, pagal ( LST EN 1886:2008 klasifikavimg)
Védinimo jrangos korpuso rémo Silumos tilteliy klasé turi biitt CEN TB2, pagal ( LST EN
1886:2008 klasifikavima)
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Rekuperatoriy #ilumograos klasé - ne Zemesné kaip H2 pagal EN 13033 [ A1-2012-02.
Pageidautina H1.

Vedinimo jrangos korpuso atsparumas ugnial A2 klas¢, pagal (LST EN 13501:2007 klasifikavimsg)
- Védinimo jrangos aptarnavimo durelés turi biiti rakinamos,

Numnatyti oro vésinima patalpose,
Oro filtry filtravimo med¥iaga turi uztikrinti LST EN 779:2012  nurodomg efektyvuma, Filtrai
privalo biti i§ sintetinio stiklo pluoto audinio ir pritaikyti higieninio i$pildymo védinimo
{renginiuose . Filtrai privalo buti sertifikuoti, turéti tai jrodanéius dokumentus,, pritaikyti higieninés
versijos jrenginiuose. Visuose védinimo sistemose numatyti trijy pakopy oro filtravimag. Be to
visuose oro ruodimo jrenginiuose numatyti papildomai anglinius filtrus. Bfitinas ne Zemesnis kaip
trijy pakopy oro filtravimas, nejvertinus angliniy filtry,

Oro #ldymo $ildymui numatyti elektrinj oro ¥ildytuva. Irenginiy pastatymo vietos parenkamos
projekfavimo eigoje karfu su uZsakovo atstovu. Prie védinimo jrenginie oro Sildymo, oro
rekuperavimo ir oro vésinimo sekeijy numatyti pamai§ymo mazgus su trijy eigy voZtuvais su
modulivotomis pavaromis ir cirkuliaciniais siurbliais bei visa reikalinga atjungimo, reguliavimo
armatiira ir kontrolés matavimo prictaisais. Visi siurbliai privale atitikti EN reikalavimus energijos
taupymo srityje ( EuP taisyklés nuo 2013 ). Triukdmo slopinimui iki reikiamo dydZio numatyti
higieninés versijos triuk¥mo slopintuvus , kuriuos galima valyti $lapiu biidu dezinfekuojandiais
skys&iais. Triukémo lygiai patalpose negali vir§yti HN33-2011 nurodomy reik¥miy. Ortakiy
sandarumo klasé - C. Visi ortakiai izoliuojami akustine ir pric¥gaisrine izoliacija. Reikalingi
izoliacijos storiai parenkami atlikus akustinius ir Siluminivs skaidiavimus ir prisilaikaint gaisrinés
saugos reikalavimy. Izoliacijos pavir§ius privalo buti padengtas pilkos spalvos armuota aliumijaus
folija su ifilginés sifilés juosta apsaugandia nuo kondensacijos. Izoliacijos pavirSius privalo biiti
tinkamas valyti. Grotos ir ofo suriiikimo ir i§leidimo jrenginiai privalo buti higieninio i8pildymo ir
turéti tai jrodandius dokumentus, Visi jrengimai turl turéti CE Zenkla, Orientacinés oro apykaitos
turi biiti ne maZesnés , negu nurodomos. Situmos tiekimo i oro ildytuyus , oro rekuperatoriy

vamzdyriose numatytt vandens “propilenglikolic misinf.

Vandentiekis ir nuoteky $alinimas

Salto ir karSto vandentickio vamzdynus remontuojamy patalpy ribose projektuotl nanjai,
Visus vandentiekio vamzdynus projekiuoti pasléptai statybiniy konstrukeijy vagose, {achiose, vir§
pakabinamy Iuby (i§skyrus riisio, technines ir pana¥ias patalpas). Vandentiekio atfakoms nuo stovy
ir sanitariniams prietaisams numatyti atjungimo armattra. Kar$tam vandenini numatyti citkuliacija.
Pagal technologinio proceso poreikius numatyti vandens privedimus projektuojamiems

Wloginiams jrenginiams, Pagal pricigaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jtengimo
ek



taisykliy reikalavimus numatyti esamo priedgaisrinio vandentiekio renovacijg pakeitiant gaisrinius
giaupus ir vamzdynus remontuojamy patalpy ribose. Gaisrinius &iaupus numatyti jrengti spintelése
ir sukomplektuoti reikalinga gesinimo jranga.

Buitiniy ir lietaus nuoteky 3alinimo sistemas remontuojamy patalpy ribose projektuoti

nauj;ai. Numatyti esamy nuoteky stovy pakeitimg remontuojamy patalpy ribose. Kur reikalinga,
pagal sanitariniy prietaisy i¥déstyma numatyti esamy nuoteky stovy permontavimag i¥ didesnio
skersmens vamzdZiy. Visus nuoteky alinimo tinklus projektuoti pasléptal statybiniy konstrukeijy
vagose, Sachtose, vir§ pakabinamy luby (i¥skyrus risio, technines ir pana3ias patalpas). Nuoteky
tinkly pravalymui numatyti pravalas ir revizijas. Remontuojamose patalpose numatyti esamy
sariitarinly prietaisy demontavimy ir projektucti naujus sanitarinius prietaisus, atifinkantius
kokybés, ekonomi¥kumo, higicnos reikalavimus it remontuojamy patalpy poreikius, Sanitarinivose
mazguose, piitaikomose nejgaliesiems, numatyti spec, priemones. Kur reikalinga pagal
technologinio proceso poreikius numatyti nuoteky 3alinimg i¥ projektuojamy technologiniy
jfenginiy.
Projektuojamoms vandentiekio ir nuoteky $alinimo sistemoms numatyti medZiagas, kurios atitinka
higienos, mechaninio stiprumo ir priefgaistinius reikalavimus. Vandentiekio ir nuoteky alinimo
tinklus projektuoti pagal STR 2.07.01:2003, priedgaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir
jrengimo taisykliy bei kity galiojanéiy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Elektrotechnikos

Projektas turi biti parengtas pagal kity projekto daliy uzduotis, vadovaujantis tokiais
pagrindiniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas™;

“Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés”, 2012 m;

EN 12464-1 “Sviesa ir ap§vietimas, Darbo viety apvietimas”, 2003 m;

HN 98:2000 “Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apivietimas. Ap§vietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®;

HN 47-2011 “Asmens sveikatos pri,eiiﬁros- istai_gos: bendriej‘i sveikatos saugos reikalavimai®.

R’cmo‘ntuc)jamosé patalpose esamus pasenusius aliumininius elektros tinklus, esama
paskirstymo el. aparatiirg ir el. ap§vietimo jranga nurnatyﬁ i¥montuoti, kalp netinkamg tolimesniam
panaudojimui, o sumontuotus pasléptai palikti kaip nereikalingus,

Irenginiams apsaugoti nuo vidiniy ir atmosferiniy vir§{tampiy turl bati suprojekiuotos
apsaugos nuo vir§jtampiy,

Kabeliy apsaugai panaudoti automatinius jungiklius, parenkant juos pagal apkrovimo ir
trumpo jungimo sroves.

/%4 /Numatyti patalpy apSvietimo tinklo rekonstrukcija, paskirstymo skydeliy ir jy maitinimo

r



magistraliy pakeitimg, §viestuvy pakeitimg, uztikrinant ap$vieta pagal Europos standarty EN 12464-
1, atsi¥velgiant j patalpy paskirt, ju aplinkos klasg, architektiirinius ir konstrukcinius sprendimus.

Projektuojant skirstomuosius el. tinklus, privalu atskirti ap$vietimo, kompiuteriy maitinimo,
medicinos aparatiivos bei bendros paskirties kiftukiniy lizdy el. tinklus, Visus elektros vartotojus
prijungti prie jvadinio skydo per skirstomaja el. aparatirg, priklausomai nuo vartotojy paskirties.

Irengiant nauja elektros instaliacija nei§vengiamai bus paZeista sieny, luby ir grindy apdaila,
todél jos atstatymas visose plok§tumose bus sprendZiamas architektfirinéje projekto dalyje,

Gaisriné signalizacija

Gaistinés signalizacijos sistema projektuojama vadovaujantis taisyklémis "Gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés". Projektuojama gaistinés
signalizacijos jranga turi afitikti Europes EN 54 standartg. Projektuojama adreésing gaisrinés
signalizadijos sisterna. Signalizacija jungima prie esamo pulto i¥plédiant jj. Administracinése,
buitinése, palatose bei techninése patalpose, koridoriuose projektuojami optiniai gaisro diimy
jutikliai. Bvakuacijos kelinose ant sieny montuojami rankiniai pavojaus mygtukai (signalizatoriai),
garso sirenos. Lauke irengiMa Sviesos ir garso sirena. Gaisrinés signdlizacijos sistema aliarmo
metu duoda signalg ventiliacijos atjungimo, dumy $alinimo sistemoms.

Elektroniniai ry$iai (telekomunikacijos)

Visuose kabinetuose numatoma jrengti kompiuterines — telefonines rozetes. Vidinis
horizontalus komipiuterinis — telefoninis tinklas atlickamas neekranuotu cat6 kabeliu, rozetése
irengiami 6 kategorijos RJ4S kiStukiniai lizdai, Kabeliai klojami vamzdZiuose pasléptai sienose ir
vir§ pakabinamy luby, metaliniame kabeliniame kanale, rozetés potinkinés, Kompiuterinis tinklas
suvedamas | 19” spintg. Komutacinéje spintoje kabeliai iskrosuojami panelése: kompiuteriniiy tinkly
kabeliai panelése 6 kategorijos RI45 lizduose, telefoniniy tinkly RJ45. Kompiuteriniy — telefoniniy
tinkly kabeliai auk§tuose klojami ant kabeliniy kopetéliy po pakabinamomis. lubomis, | datbo vietas
nusfleidZiant sienomis vamzdeliais pasléptai. Komutacinéje spintoje montuojama aktyvi tinklo
fraga, palaikanti vidinj kompiuterin] ry§ bei suteikianti iSorinj internetinj ry$j.

Visose palatose nutiatora jrengti pérsomalo kvietimo sistethg, Kuffa sudaro: centrinis
displéjus, iskvietimo mygtukai, iSkvietimo numetimo (atSaukimo) mygtukai, palatos statuso
indikatoriai, maitinimo $altinial. Norédamas iSkviesti medicinos personalq ligonis spaudia
mygtika arba traukia i¥kvietimo mygtuko virvute, Seselé¢ girdi garso signalg ir mato centrinio
displéjaus ekrane palatos numerj bei mygtuko adresg. Tuo padiu metu uzZsidega patalpos statuso
indikatoriaus raudonos spalvos lemputé (Sviesos diodas) ir isijungia skambutis. Jis skamba su
dideliais intervalais. Kai seselé jeina { palafg ir paspaudZia i8kvietimo numetirmo mygtuka (Zalios
spalvos) iSkvietimas numetamas ir raudona lemputé i§jungiama. Vietoj jos uZsidega Zalios spalvos

eapute, indikuojanti, kad seselé yra 3itoje palatoje. Seselés buvimo vietg rodo ir centrinio




displéjaus ekranas. Seselei nusprendus, kad ji pati negali padéti ligoniui ir jai reikia pagalbos, ji

spaudZia bet kurj palatoje esantj iskvietimo mygtuka, Patalpos statuso indikatoriuje mirga raudonos

spalvos lemputé, o Zalios spalvos lemputé dega pastoviai. Skambutis skamba su maZais intervalais.

Kai situacija tampa kontrolivojama spaudZiamas igkvietimo numetimo mygtukas (Zalios spatvos).
Automatika ir procesy valdymas.

Sistemos automatizavimui projektuojamas programuojamas reguliatorius su papildomais
i§plétimo modutliais. Jis atlikty Sias funkeijas:

1. Palaikyty nustatyty tiekiamo j aptarnaujamas patalpas oro temperatiiros vertg, valdydamas

kalotiferio vandenitiio voZtuvo pavarg arba faldymo sekcijos voZtuvo pavarg ir rekuperacijos

voZtuvo pavarg pagal iSmatuotas jutikliu oro temperatiry vertes tiekimo ortakyje ir jutikliu
$alinitho-ortakyje ir koreguoty pagal lduko ¢ro temperatiros jutiklio i¥matuotas vertes;

2. valdyty oro tiekimo ventiliatoriy. Oro tiekimo venfiliatoriaus sukimosi greifis biity keidiamas

daZnio keitikliu pagal uZduotas slégio arba oro greitio vertes tiekimo ortakyje. Konkre&ios

vertés biity nisstatytos programuojamame reguliatoriuje paleidimo ir derinimo metu;

3. valdyty oro- alinimo veitiliatoriy. Oro tickimo ventiliatoriaus sukimesi greitis biity keidiamas

dainio keitikliu pagal uZduotas slégio arba oro greitio vertes $alinimo ortakyje. Konkredios

vertés biity nustatytos programuocjamams réguliatoritje paleidimo ir derinimo mietn.

Papildomai vandeninio "§ildy’_[uvo apsaugai skirtas kapiliarihis termostatas, kuriam suveikus
biity uzdaroma oro paemimo sklend¢ ir stabdomi oro tiekimo ir $alinimo ventiliatoriai,

Oro paémimo filro ir priedfiltrio ir $alinimo i patalpy filtro udter$tuma kontrolivoty
analoginiai slégio perkri€io jutikliai, kurly pagalba galima biity nustatyti ribas perspéjimui apie
80% ir 100% filtry uZterStuma. Taip pat slégio skirtumo jungikliai, kurie suveikiy pilnai uZsitergus
filtrams ir jjungty lemputes automatikos skyde.

Papildoma sistémos oro srauto kontrolé biity vykdoma slégio skirtumo jungiklin ant oro
tiekimo ventiliatoriaus. Nesant reikiamam srautui, bty blokuojamas garinio drékintuvo ir antrinio
pasildymo elekirinio $ildytuvo darbas,

Distanciniam sistenios valdymui skirtas pultas, kuriarie sumonthiota:

2.védinimo sistemos darbo rezimo (automatinis - pagal laiko programas, i§jungta, pimmas greitis

— antras greitis — fre€ias greitis) perjungiklis;

3.sistemos normalaus darbo ir avarijos indikacija;

galimybé.

Distancinis pultas turi turéti galimybe reikalui esant biiti lengvai atjungiamas bei panaudojamas

4537?08 védinimo sistemos. (Pvz. USB tipo jungtis). Gaisro metu pagal signalg i§ gaisto centralées
A A



bity stabdomas védinimo sistemos darbas, t.y. stabdomi oro tickimo ir alinimo ventiliatoriai,
uZdaroma oro paemimo sklendé, Numatyti centralizuota visy védinimo sistemy ir Situminio mazgo

valdyma i¥ vienos patalpos.

Medicininés dujos
Medicitiniy dujy tinklg projektuoti vadovaujantis sekandiais norminiais dokumentais:
LST EN ISO 7396-1:2007  Medicininiy dujy vamzdyny sistemos. 1 dalis. Vakuuminiai ir
suslégty medicininiy dujy vamzdynai (ISO 7396-1:2007).
LST EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 Medicininiy dujy vamzdyny sistemos. 1 dalis, Vakuuminiai

ir suslégty medicininiy dujy vamzdynai. 1 keitinys. Reikalavimai, keliami maitinimo blokuose
jrengtiems galiniams vakuumo jtaisams, turintiems operatoriaus regulivojamas sekeijas ir
lanksCiosiomis Zarnomis prijungtiems prie vamzdyny (ISO 7396-1:2007/Amd. 1 :2010).

EN :1334_8:‘32008; sVatis ir vario lydiniai. Besitliai apskrifojo sketspjiivio variniai vamzd#iai, skirti

medicininés dujoms arba vakuumui ,,/

LST EN 737-1:2000 Medicininiy dujy vamzdyny sistemos. 1 dalis, Galiniai itaisai suslégtoms

mediciningms dujoms ir vakuumui

Numatomatit remontuoti korpusui reikalinga suprojektuoti naujai ‘mediciniy dujy tinkla,
Numatyti medicininio deguonies ir suslégto oro tinklus. Suslégtam orui numatyti betepalin]
stumoklinj kofipresoriy su trim kompresoriais ir resiveriy. Suslégto oro kompresorius talpinti
numatomame rekonstruoti korpuse atskiroje pafalpoje. Projektavimo eigoje reikalinga iStyringti
esamo medicininio deguonies tinklo bukle ir esant nepakankamam pralaiduniui arba mechaniniams
paZeidimams reikalinga numatyti naujus vamzdynus ir atjungimo armatiira. Trasos biklé nustatoma
su uZsakovo atstovu. Med’icininiq dujy kiekiai paskai¢ivojami remiantis galiojantiomis EN it kitais
norminiais dokumentais, kurie skirti medicininiy dujy tinklo projektavimui.  Visiems
projektuojamieims medicininiy dujy tiekimo vamzdynams pastato viduje arba fasady, tame tarpe it
fasoninéms daliis, naudojami fik variniai vamzdeliai skirti medicininéms dujoms atitinkantis EN
13348 <2008 - reikalayimus. Projektuojant laiko frasa po $eme naudoi neridijantio plieno
vamzdzius. Neradijansio plieno marke AISI 316. Vamzdyno sisterria furi biiti patikimai elektridkai
iZeminta, Visi vamzdynai ir jrengimai privalo bati paZymeéti CE Zenkiu,

7. Nurodymai dél projekto komplektacijos.
Techninis projektas turi apimti $ias bitingsias dalis: bendrgjg, architektiiting (atstatymo),
konstruktyving, Sildymo-védinimo, elektrotechnine, medicininiy dujy, silpny sroviy, kompiuterinio
tinklo, skaiiuojamajg kainos nustatymo dalj.




8. Nustatoma statybos pradzia: 2016-2017 metai.

9, Pateikiamas techninio projekto egzemplioriy skaifius: uZsakovui pateikiama 4 egz.

techninio projekto ir 1 kopija skaitmeningje laikmenoje.

10. Kiti nurodymai.
Projekto dalys turi biiti pasiradytos atestuoty projekto daliy vadovy. Projekto vadovas atsako

uz projektinius sprendimus, statybos reglamento vykdyma, Statybos jstatymo laikymosi projekte.

Pdruoc$eé Statybos inZinierius Algimantas Gervelis

Suderinta Ukio skyriaus vedéjas Algirdas Jurk3as
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= Patalpy eksplikacija
D Nr. Pavadinimas Plotas, m?
- 101 Koridorius 3.12
i i 102 Pagalbiné patalpa 4.53
- L 103 Rabiné 7.84
— N : 104 Higienos patalpa 7.44
Hl oaP 105 Tambaras 2.25
| : 106 WC 248
@i} 107 Boksas 12.80
I bl 05% I 108 Apzitry kabinetas 14.75
( : ) | = ] - L —— ] . I 109 Proceddrinis 15.35
n =) = 110 ApZiury kabinetas 15.62
| 111]| Vestibiulis su registratdra 35.00
112 ZNWC 3.26
113 Koridorius 34.74
114 Stebé&jimo palata 16.08
115 Postas 712
116 Stebéjimo palata 15.70
117 WC su dusu 4.23
118 | ~ Personalo patalpa 10,34 .
119 Svariy skalbiniy patalpa 6.09
120 | Valymo inventoriaus patalpa 7.20
121 | Nesvariy skalbiniy patalpa 241
. . . 122 Keridorius 33.55
ViSO 261.88
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TP J. BASANAVICIAUS A. 1, LT-68307, MARIAMPOLE 1 1
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Zyméjimai

- @samos stenos it pertvaros

- nNaujos slenos ir pertvaros, uzmirijamos angos

Z 1 - kertamos angos

___________ - griaunamas sienos ir pertvaros
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Medstatyba TEL: 2613756 PROJEKTAS
PV | V.STUKAS 2015-04 ) Laida
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MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACHA. [15.47]-TP-SA- 01
J. BASANAVICIAUS A, 1, LT-68307, MARUAMPOLE 1 1




KOPIJA TIKRA

MARIJAMPOLES APSKRITIES VIRSININKAS

. ISAKYMAS
DEL VALSTYBINES ZEMES SKLYPO PANAUDOS SUTARTIES
PRATESIMO

2009 m. wf;e/}‘o s  d. Nr.ZM- 755

Marijampolé

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos #emés {statymo (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004,
Nr. 28-868; 2006, Nr. 141-5392) 8 straipsniv, Lictuvos Respublikos Vyriausybés
1995 m. lapkridio 13 d. nutarimu Nr. 1428 ,Dél valstybinés Zemés perdavimo neatlygintinai
naudotis taisykliy patvirtinimo” (Zin., 1995, Nr. 94-2104, 2005, Nr. 126-4506; 2009,
Nr. 76-3135), atsiZvelgdama | V1 Marijampolés ligoninés (jm. k. 165 803154)? 2009-08-18 rastg
Nr. 1114:

1. Prategsiu 10 mety laikotarpiui Valstybinés Zemés panaudos sutartj
Nr. K 18/2004-Nr. 77, sudaryta 2004 m. rugséjo 3 d. su VI Marijampolés ligonine (im. k.
165803154), dél 7,1295 ha Zemés sklypo (kadastrinis Nr. 1801/0005:25), esan¢io Marijampolés
mieste, Palangos g. 1.

2. VI Registry centre patikslinti registro jraSus.

3. Sis jsakymas yra neatskiriama 2004-09-03 Valstybinés Zemes panaudos sutarties
Nr. K 18/2004-Nr. 77 dalis.

COITr
ar £

» .
o

XY ENAN Birute KaZemekaité
Petsonalg, ™ ' T
i ben]drujgrufkaltgl
, ko skyrius /%

gr‘-‘s

(Pag A
&3
I Marija ﬁglés nélvaskos skyrlaus
T zfm }\é;e%,relora
A0 ]ﬁg/ fHa Guohlens




VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS
SUTARTIS

K 18/2004- NR. 77

Marijampole, du tikstanéiai ketvirtyjy mety W;{é/@ o3 diena

{(sutarties sudarymo vieta)

Mes, Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Marijampolés apskrities
virininko Albino Mitrulevifiaus jgalioto Rimanto Domeikos a.k. 33606051365, pagal
Marijampolés apskrities  vir§ininko 2004-03-31 jsakyma Nr.BRM - 2021

Ir VIESOSIOS [STAIGOS MARIJAMPOLES LIGONINE , identifikavimo kodas 6580315,
Palangos g. 1, Marijampolé

{jmonés, organizacijos pavadinimas, rejestro numeris, vardas pavardé, asmens kodas)

toliau vadinamas valstybinés Zemés naudotoju, atstovaujamas
direktoriaus Rimvydo Turéinsko a.k 35602250077

(vardas, pavardé)
vadovaudamasis Marijampolés apskrities virSininko administracijos 2002-01-17
Mr. 33 patvirtintais nuostatais (pagrindas, jgaliojimas, data)

{ dekumento numeris )

. -05-21 jsakvmas Nr. ZM-364
suteikianéio teisg Zemés sklype nandojimui, pavadinimas, data, numeris)
sudaré Sig sutarti:
I. Panaudos sutartis sudaroma  7.1295 ha Zemés skiypui /kadastrinis Nr.
1801/0005:25, esandiam Marijampoléje, Palangos g. 1
(vietovés pavadinimas, adresas, iSsidestymas Zenés kddastro Zemélapyje)

2.7emés suteikimo nandofis terminas: 5 METY LAIKOTARPIUI

3. Pagrindiné tiksling Zemés naudojimo paskirtis ir naudojimo pobfidis : kitos paskirties
Femé —~(Kitai specialiai paskirtiai).

4, Zemés naudojimo sylygos: Zemés sklyps naudoti pagal paskirtj.

5. Zemés naudojimo ir veiklos apribojimai: LRV 1995 12 29 nut. Nr.1640, 1, VI, XXIX
XLV, XLEX sk

6. Statybos naud()jamamc 7emés sklype sglygos : nustatyta tvarka gavus leidimg.

7. Zemés servitutai: teisé aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas ().

8. Zemés subnuomos salygos : Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyia tvarka.

9. Kiti Zemés naudotojo jsipareigojimai : néra



10. Salys u¥ sutarties paZeidimg atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11.Sutartis gali biiti nutraukta prie terming Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

12.Sutarties sudarymo ir registravimo ilaidas apmoka zemés naudotojas.

13.Sutarti Zemés naudotojas turi jregistruoti Valstybés jmonés Registry centro
Marijampolés filiale patikslinti registro irafus.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, i3 kuriy vienas paliekamas Marijampolés )
semétvarkos skyriuje, o kitas ifduodamas Zemés sklypo naudotojui.

Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiralymo datos.

PRIEDAS. Sklypo planas su gretimybémis M 1: 500

LAARLAMPOLES
JEMETVARKOS

SKYRIUS - ﬂ“&ﬁw
A 3%
- Zaoty/
Rimtydas Turdingdis

{HYRLIAMP O LES
LIGONINE

T¥ra¥as apie valstyhinés Zemés panaudos sutarties jregistravimg Valstybés jmonés
Registry centro Marijampolés filiale:

Registro NUEMETIS vooviinierrmninii i e
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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1
DEL 2012 M. GEGUZES 2 D, PANAUDOS SUTARTIES NR.As-572

Marijampole¢, du tikstanéiai dvyliktyjy mety lapkri¢io ménesio ,42}225}%3&;

diena.

Marjjampolés savivaldybé (kodas 111100960), atstovaujama Marijampolés savivaldybeés
administracijos Finansy ir biudZeto departamento direktorés GraZinos Rainienés, veikiandios pagal
Marijampolés savivaldybés tarybos 2012 m. spalio 29 d. sprendima Nr.1-688, toliay vadinama
panaudos davéju, ir vie3oji jstaiga Marijampolés ligoniné (kodas 165803154), atstovaujama jstaigos
direktorés Audronés Kuodienés, veikiangios pagal jstaigos jstatus, toliau vadinama panaudos gavéju,
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamosi Marijampolés savivaldybés tarybos 2012 m. spalio 29
d. sprendimu Nr.1-688 ,,Dél Marijampolés savivaldybes tarybos 2012 m. baland%io 30 d. sprendimo
Nr.1-534 ,,Dél nekilnojamojo turto, esantio Marijampoléje, Palangos g.1, perdavimo viesajal staigai
Marijampolés ligoninei* pakeitimo*, susitaria:

1. Pakeisti 2012 m. geguZés 2 d. Panaudos sutarties Nr.As-572 1.3., 1.6. punktus ir §iuos
punktus i§déstyti taip:

»1.3. patalpas ligoninés pastate (terapiniame korpuse) (nekilnojamojo daikto kadastriniy
matavimy byloje Nr,18/4196 pastatas paZzymétas plane - 10D4/b, unikalus numeris - 4400-2136-
2342, C (cokolinis aukstas) - patalpy indeksai — nuo C-1 iki C-46, C-48, bendras plotas - 796,02 kv.
metro, I (pirmas auk3tas) - patalpy indeksai — %2 1-3, nuo 14 iki 1-15, 1-22, 1-27, 1-28, 1-29,
bendras plotas — 261,90 kv. metro, dalies bendrojo naudojimo patalpy indeksai - 1-1, 1-2, 1-16, |-
17, bendras plotas ~ 159,28 kv. metro, visy I aukdto patalpy bendras plotas — 421,18 kv. metro; I
(antras aukStas), bendras plotas — 886,36 kv. metro, HI (tretias aukstas), bendras plotas — 885,76 ky.
metro, IV (ketvirtas aukstas), bendras plotas — 1897,64 kv. metro, visy perduodamy patalpy bendras
plotas — 4886,96 kv. metro, inv, numeris — 20135, balansiné verte — 37401334¢ Lt),

1.6. patalpas ligoninés pastate (akuSeriniame korpuse) (nekilnojamojo daikto kadastriniy
matavimy byloje Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 13D4/b, unikalus numeris - 4400-2136-
2394, I (pirmas aukstas), bendras plotas ~ 783,01 kv, metro, I (antras aukstas) — patalpy indeksai —
2-1, nuo 2-3 iki 2-39, bendras plotas — 780,19 kv. metro, III (tredias aukitas), bendras plotas —
888,31 kv, metro, IV (ketvirtas aukstas), bendras plotas — 1687,55 kv. metro, visy perduodamy
pataipy bendras plotas — 4139,06 kv. metro, inv. numeris ~ 2138, balansing vert¢ — 3167744,25 Lt):*.

2. Sis papildomas susitarimas jsigalioja nuo pasiradymo dienos.

3. Papildomas susitarimas surafytas dviem vienodg juriding galig turindiais egzemplioriais,
kiekvienai Saliai po viena.

4. Sis papildomas susitarimas yra neatskiriama 2012 m. geguzés 2 d. Panaudos sutarties
Nr.As-572 dalis.

5. Salys pareidkia, kad perskaité papildomg susitarima, suprato jo turinj, pasekmes ir jj
pasiradé kaip dokumenta, atitinkantj jy valig ir tikslus.

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

PANAUDOS DAVEIJAS: PANAUDOS GAVEIAS:
Marijampolés savivaldybe Viedoji jstaiga Marijampolés ligoniné
Kodas 111100960 Kodas 165803154

J.Basanaviciaus a.1, 68307 Marijampolé Palangos g.1, 68188 Marijampolé




PANAUDOS SUTARTIS Nr. As- D+

Marijampole, du tikstanéiai dvyliktyjy mety geguZés ménesio antroji diena.

Marijampolés savivaldybé (kodas 111100960), atstovaujama Marijampolés savivaldybeés
administracijos Finansy ir biudZeto departamento direktorés Gra¥inos Raimienés, veikiandios
pagal Marijampolés savivaldybés tarybos 2012 m. balandZio 30 d. sprendima Nr.1-534, toliau
vadinama panaudos davéju, ir viedoji jstaiga Marijjampolés ligonineé (kodas 165803154),
atstovaujama jstaigos direktorés Audronés Kuodienés, veikiandios pagal jstaigos jstatus, toliaun
vadinama panaudos gavéju, toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamosi Marijampolés
savivaldybes tarybos 2012 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr.1-534 ,Dél nekilnojamojo turto,
esan¢io Marijampoléje, Palangos g.1, perdavimo vie$ajai {staigai Marijampolés ligoninei®,
sudaré §ig sutartj:

[. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Panaudos davéjas perduoda panaudos gavéjui, jstatuose nurodytai veiklai vykdyt,
neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolés savivaldybel nuosavybés teise priklausandiu
turtu, esanciu Marijampolgje, Palangos g.1 (toliau- turtas):

1.1. ligoninés pastatg (nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byloje Nr.18/4196
pastatas paZymétas plane - 8D2/b, unikalus numeris - 4400-2136-2294, bendras plotas -
10339,07 kv. metro, inv. numeris — 20133, balansiné verté — 7912793,- Lt);

1.2, patalpas ligoninés pastate (ginekologiniame korpuse) (nekilnojamojo daikio
kadastriniy matavimy byloje Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 9D3/b, unikalus numeris -
4400-2136-2318, C (cokolinis aukstas), bendras plotas — 895,35 kv. metro, [ (pirmas auk$tas) —
patalpy indeksai - nuo 1-3 iki 1-8, dalis 1-9, nuo 1-10 iki 1-32, 1-35, bendras plotas — 539,65 kv.
metro, dalies bendrojo naudojimo patalpy indeksai — 1-1, 1-2, 1-33, 1-34, bendras plotas -
138,45 kv. meiro, II (antras aukstas), bendras plotas — 905,92 kv. metro, Il (tredias aukitas),
bendras plotas — 1722,33 kv. metro, visy perduodamy patalpy bendras plotas — 4201,70 kv.
metro, inv, numeris — 20134, balansiné verté — 3215684, Lt);

1.3. patalpas ligoninés pastate (terapiniame korpuse) (nekilnojamojo daikto kadastriniy
matavimy byloje Nr,18/4196 pastatas paZymétas plane - 10D4/b, unikalus numeris - 4400-2136-
2342, C (cokolinis aukstas) — patalpy indeksai — nuo C-1 iki C-46, C-48, bendras plotas — 796,02
kv. metro, I (pirmas auk3tas) — patalpy indeksai — Y2 1-3, nuo 1-4 iki 1-18, ¥ 1-20, ¥4 1-21, 1-22,
#4123, 1-24, 1-27, 1-28, 1-29, bendras plotas — 345,36 kv, metro, dalies bendrojo naudojimo
patalpy indeksai — 1-1, 1-2, bendras plotas — 123,95 kv. metro, Il (antras auk¥tas), bendras plotas
— 886,36 kv. metro, III (tre¢ias aukstas), bendras plotas — 885,76 kv. metro, IV (ketvirtas
aukstas), bendras plotas — 1897,64 kv, metro, visy perduodamy patalpq bendras plotas - 4935 09
kv, metro, inv, numetis — 20135, balansin¢ verté - 3776969~ L)~

1.4. patalpas ligoninés pastate (chirurginiame korpuse) (nekilnojamojo daikto kadastriniy
matavimy byloje Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 11D3/b, unikalus numetis - 4400-2136-
2372, C (cokolinis auk$tas) - patalpy indeksai —nuo C-12 iki C-27, nuo C-36 iki C-48, C-SI, C-
52, bendras plotas — 609,85 kv. metro, I (pirmas aukstas), bendras plotas — 684,59 kv. metro, II
(antras auk3tas), bendras plotas — 906,99 kv. metro, Il (tredias aukstas), bendras plotas — 896,56
kv. metro, A (anstatas), bendias plotas — 818,0 kv. metro, visy perduodamy patalpy bendras
plotas —3915,99 kv, metro, inv. numeris — 20136, balansing verte — 2997022~ Lt);

L.5. ligoninés pastaty (vaiky ligy korpuss) (nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy

byloje Nr.18/4196 pastatas paZymetas plane - 12D3/b, unikalus numeris - 4400-2136-2383,
bendras plotas —4231,57 kv. metro, inv. numeris — 20137, balansiné verté — 3238544 - L1);

1.6. patalpas ligoninés pastate (aku$eriniame korpuse) (nekilnojamojo daikto kadastriniy
matavimy byloje Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 13D4/b, unikalus numeris - 4400-2136-
2394, 1 (pirmas auk3tas), bendras plotas — 783,01 kv. metro, II (antras aukStas) — patalpy
indeksai — 2-1, nuo 2-8 iki 2-39, bendras plotas — 743,75 kv, metro, dalies bendrojo naudojimo



patalpy indeksai — 2-6, 2-7, bendras plotas - 1,19 kv, metro, [II (tredias auk§tas), bendras plotas—
888,31 kv. metro, IV (ketvirtas auk$tas), bendras plotas — 1687,55 kv. metro, visy perduodamy
patalpy bendras plotas — 4103,81 kv. mefro, inv. numeris — 2138, balansiné verté — 3140766,39
Lb);

1.7. pastats — infekeinj korpusg (nekilnojamojo daikto kadasiriniy matavimy byloje
Nr.18/4196 pastatas paZymetas plane - 2D3/p, unikalus numeris - 1898-6001-6022, bendras
plotas — 3406,88 kv, metro, inv. numeris — 20127, balansing verté — 1905016,- Lt);

1.8, patalpas ligoninés pastate (fkiniame korpuse) (nekilnojamojo daikto kadastriniy
matavimy byloje Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 3Dl/p, unikalus numeris - 1898-6001-
6033, patalpy indeksai - nuo 1-1 iki 1-17, nuo 1-43 iki 1-92, bendras plotas — 1161,52 kv, metro,
dalies bendro naudojimo patalpy indeksai - 1-19, nuo 1-26 iki 1-29, bendras plotas — 34,98 kv.
metro, visy perduodamy patalpy bendras plotas — 1196,50 kv. metro, inv. numeris — 20128,
balansiné verté — 1126010,- Lt);

1.9. pastata - elektros skyding (nekilnojamojo turto kadastro duomeny byloje Nr.18/4196
pastatas paZymeétas plane - 4I/p, unikalus numeris - 1898-6001-6099, uZstatytas plotas — 66,00
kv. metrai, inv. numeris — 20132, balansiné verté — 47096,50 Lt);

1.10. pastaty - deguonies sandélj (nekilnojamojo turto kadastro duomeny byloje
Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - S[1/p, unikalus numeris - 1898-6001-6100, uzstatylas
plotas — 87,00 kv, metrai, inv. numeris — 20130, balansiné verte — 61436,- Li);

1.11. pastatg - elektrodine katiling (nekilnojamojo turto kadastro duomeny byloje
Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 611/p, unikalus nurneris - 1898-6001-6111, uZstatytas
plotas - 48,00 kv. mefrai, inv. numeris — 20131, balansiné verté — 34583,- Lt);

1.12. pastata - clektros skyding (nekilnojamojo turto kadastro duomeny byloje
Nr.18/4196 pastatas paZymétas plane - 711/p, unikalus numeris - 1898-6001-6122, uZstatytas
plotas — 66,00 kv. metrai, inv. numeris ~ 20129, balansine verté - 47096,50 Lt);

1.13. kiemo statinius (nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byloje Nr.18/4196
unikalus numeris - 1898-6001-6133, inv. numetis — 20139, balansiné verte — 53500,- Lt}.

2. Turtas panaudos gavejui perduodamas dvidesimties mety laikotarpivi.

I, SUTARTIES SALIU JSIPAREIGOJIMAL

3. Panaudos davéjas jsipareigoja:

3.1, sudaryti salygas Panaudos gavéjui visa naudojimo pataipomis laikotarpj neklindomai
patekti i perduotas patalpas.

3.2. pasibaigus panaudos. sutarties galiojimo terminui, 18 panaudos gavejo per 10
kalendoriniy dieny nuo sutarties pasibaigimo dienos priimti graZinama turtg.

4, Panaudos gavéjas jsipareigoja:

4.1. naudotis turtu pagal tiesiogine paskirtj ir sutartj, panaudos gavéjo istatuose nurodytai
veiklai;

4.2, tausoti jam $ia sutartimi perduodamg turta,

4.3. grieztai laikytis patalpoms keliamy prieSgaisrines saugos, sandiliavimo, sanitariniy ir
techniniy taisykliy reikalavimuy;

4.4, savo leSomis atlikti turto prieZifiros (patalpy ir teritorijos tvarkymas; pastato ir jo
elementy stebéjimas; inZineriniy sistemy profilaktika ir pan.) ir remonto (grindy lopymas,
susidévéjusiy apdailos elementy sutvarkymas: iSbyréjusio tinko taisymas, langy, dury, grindy
daZymas, kai jie nekeitiami, 13duZusiy stikly pakeitimas ir pan) darbus, uftikrinti esaniy
energetikos jrenginiy eksploatavima ir techning sauga;

4.5, atlyginti panaudos davejui nuostolius, jei del neatlikty prieZitros ar remomto darby———
turtas sugedo ar buvo sugadintas;

4.6. gauti panaudos davéjo rastidka sutikimg pagerinti ar pertvarkyti turta, nekeitiant jo
paskirties; panaudos gavejo 1¢¥os, panaudotos turtui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos;

4.7, panaudos sutartiai pasibaigus arba ja nutraukus, grazinti turty panaudos davéjui tos
biikles, kokios turtas jam buvo perduotas, atsiZvelgiant | normaly susidévéjima, su visais atliktais
pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto;



4.8. likus vienam ménesiui iki sutartics termino pabaigos, rastu planeéti Panaudos davéjui
apie graZinama daikts arba apie pageidavimg sudaryti panaudos sutartj naujam terminui;

4.9. neperduoti naudoti gauty patalpy tretiems asmenims, negavus raStiko panaudos
davéjo sutikimo;

4.10. leisti panaudos davéjui tikrinti, ar panaudos gavéjas turtu naudojasi pagal paskirt] ir
sutartj;

4.11. panaudos sutarties pasibaigimo dieng jvykdyti visus mokestinius jsipareigojimus;

4.12. sudaryti atskiras sutartis su paslaugy tiekéjais dél turto eksploatavimo ir
komunaliniy paslaugy teikimo bei apmokeéti su ty sutaréiy vykdymu susijusias islaidas;

4.13. savo léSomis apdrausti gaunama turtg.

[II. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

5. Sutarties $alys atsako u sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma.
6. Sutart] pa¥eidusi 3alis atlygina kitos Salies dél sutarties nevykdymo patirtus
nuostolius.
IV, SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7. §i sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos.

8. Si sutartis galioja dvide§imt mety,

9. Sutartis gali biiti nutraukta prie§ termina:

9.1. likvidavus panaudos gavé]a;

9.2. $aliy susitarimu;

9.3. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

9.4, panaudos davéjo iniciatyva:

9.4.1. jei panaudos gavéjas pazeidZia sutarties reikalavimus;

9.4.2. jei panaudos objektas jtraukiamas | privatizavimo programa,

9.4.3. jei panaudos objcktas reikalingas savivaldybés reikmeéms.

10. Apic sutarties nutraukimg vadovaujantis sutarties 9.4. punkiu, panaudos davéjas
ispéja panaudos gavéja radtiskai ne veliau kaip prie§ vieng menesi.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. i sutartis gali bfti pakeista ar papildyta tik abiems 3alims pasiradius papildomsg
susitarimg. '
12. Si sutartis kartu yra ir turto perdavimo ir priémimo aktas.
13, Saliy gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta tvarka,
14. §i sutartis surasyta dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais - po vieng
kiekvienai Saliai.
VL SALIU REKVIZITAL IR PARASAT

Panaudos davéjas: Panaudos gavéjas:
Marijampolés savivaldyhg-=-- a»«-v-m Viedoji jstaiga Marijampolés ligoniné

J.Basanavi¢iaus a. 1 /6&3@7%aQampole Palangos g. 1, LT-68188 Marijampolé
; K l el (87343 50435/50 260, faks: (834352955
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY) BANKO IS8RASAS

2015-03-12 08:51:18

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:44/127201
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2004-01-14
Adresas; Marijampolés sav. Marijampolés m. Palangos g. 1
Regrstro tvarkyto;as Va!stybés jmonés Reglstru centro Marljampo!és fillalas

2. Nekslno;am:ejl daiktai: )
2.1, Zemées sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0188-3008
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietoves pavadinimas; 1801/0005:25 Maruampoles m. k.v,
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo plotas: 7.1295 ha
UzZstatyta teritorija: 7.1295 ha
Zemes Ukio naudmeny nadumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota Zemeas sklypo verté: 357202 Eur
Zemes sklypo verté: 223251 Eur
Kadastro duomeny) nustatymo data: 2063-12-22

3 Dazkto prlk!ausmlm is ktto reglstro 1ra§q héera

4, Nuosavybe. ,
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUYOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0188-3009, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Apskrities virSininko Jsakymas, 2003-12-22, Nr. ZM-1502
jradas galioja: Nuo 2004-01-19

5. Valstybes ir savwaldyblq Zemés patlkejlmo teisé:
51. Valstybinés Zemés patikéjimo teise

Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés (ikio ministerijos,

a.k. 188704927

Daiktas: Zzemes skiypas Nr. 4400-0188-3009, apraSytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-
912, 2010 m, birzelio 18 d.
1raéas galioja: Nuo 2010-07-04

e L o R T L T e o s 3 P A RTI. Atnrmnsies v s wrmen e

6. Kitos daiktinés teisés :

Servitutas - teisé aptarnauti poZemines, antzemines
8.1. komun:kacuas {tarnaujantis)
Daiktas: femés sklypas Nr. 4400-0188-3009, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2004-05-21, Nr. ZM-564
Jrasas galioja: Nuo 2004-09-23

Servitutas - teisé aptarnauti poZemines, antZemines
6.2. komunikacljas (vieSpataujantis)
Daikias: Zemés skiypas Nr. 4400-0188-3008, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2003-12-22, Nr. ZM-1502
|radas galioja: Nuo 2004-01-19

7. Juridiniai faktai:
7.1 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Vie$oji jstaiga Marijampolés ligoning, a.k. 165803154
Daikias: zemés sklypas Nr. 4400-0188-3009, aprasytas p. 2.1.
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[registravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2004-09-03, Nr, K18/2004-77
Apskrities vir§ininko ;sakymas, 2009-09-03, Nr. ZM-753

Plotas: 7.1295 ha

jragas galioja: Nuo 2009-09-11
Terminas; Nuo 2004-09-03 iki 2019-08-03

B. Zymos 1I’8§Ll nera
9. Speciallosios zemés ir misko naudoj:mo sqiygos
XLIX. Vandentiekio, Hetaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly

ir jrenginiy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-0188-3009, aprasytas p, 2.1.

|registravimo pagrindas; Apskritles virSininko jsakymas, 2003-12-22, Nr. ZM1502

Plotas: 0.75 ha

|radas galioja; Nuo 2004-01-19
XLVIII, Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly apsaugos

9.1.

zohos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0188-3009, apraSytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: Apskrities virSininko jsakymas, 2003-12-22, Nr, ZM-1502
Plotas: 0.65 ha
Jradas galioja: Nuo 2004-01-19
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalings kanalizacijos tinkly
tr jrenginiy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0188-3009, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Apskrities virsininko jsakymas, 2003-12-22, Nr, ZM-1502
Plotas: 1.89 ha

jradas galioja: Nuo 2004-01-19
XXIX. Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir

pakrantés apsaugos juostos
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-0188-3009, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2003-12-22, Nr. ZM-1502
Plotas: 7.1295 ha
radas galioja: Nuo 2004-01-19

VI Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0188-3009, apradytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2003-12-22, Nr. ZM-1502
Plotas: 0.59 ha
|raZas galicja: Nuo 2004-01-18

I, RySiy linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0188-3009, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas;Apskrities vir§ininke jsakymas, 2003-12-22, Nr. ZM-1502

Plotas: 0.11 ha
lradas galioja: Nuo 2004-01-19

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

SRt B b Sk e s A

10 Dalkto reglstravimas Ir kadastro zymos 1rasq néra

11. Registro pastabos ir nuorodos
Statlnlq reglstro |ra§o Nr 70/266?’4

12. Kita informacija;
Archyvlnes bylos Nr 18!38968

17 hbehnlm: lr:néL( nara

13. lnformacua aple duome sandoriul
2045.03-12 08:51:18
Dokumentg atspausdine Vyre REGINA
registratore ;? BITINIENE
%
*
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
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NEKELNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS
2015-02-24 15:53:00 OO

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:-
Registro Nr.: 70/26674
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1998-02-04
‘ Adresas: Marijampolés sav. Marijjampolés m. Palangos g. 1
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Marijampolés filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
21, Pastatas - Infekcinis korpusas
Unikalus daikto numeris: 1898-6001-6022
Daikto pagrindiné naudajimo paskiris: Gydymo
Pazymejimas plane: 2D3/p
Statybos pradZios metai; 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabalgos metai: 2011
Papr. remonto pradZios metai: 2010
Papr, remonto pabaigas mstai: 2013
Stalinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stodo danga: Bitumas
Auk3ty skaidius: 3
Bendras plotas: 3417.61 kv. m
Pagrindinis plotas: 1800.83 kv. m
Tiris: 14334 kub. m
UZstatytas plotas: 982.00 kv. m
Koordinate X: 6048067
Koordinate Y: 457513
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 2005039 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 16 %
" Atkuriamoji verte: 1684430 Eur
Atkiirimo sanaudy (statybos vertes) ir _
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2013-01-11
Vidutiné rinkos verte: 297150 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-01-11
Kadastro. duomenq nustatymeo data: 20130111
Pastato erierginio naudingumo klasé: ¢
Skai¢iuojamosios Silumines energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) $ildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.2 Pastatas - Ligoniné (likinis korpusas)
Unikalus daikto numeris: 1898-6001-6033
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis; Gydymeo
PaZzymejimas plane: 3D1/p
Statybos pradZios metai: 1987
utatyuua pa iHOa metai: 1987

J?n!rnnefra\nmr\ pradvnne matal- 1040

LTI =T

Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis ildymas & centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky salinimas: Komunalinis nucteky $alinimas
Dujos: Néra
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Sienos: Plytos
Stogo danga; Bitumas
Auk3ty skaidius; 1
Bendras plotas: 1448.43 kv. m
Pagrindinis plotas: 1033.88 kv. m
Taris: 7111 kub. m
Uzstatytas plotas: 1566.00 kv. m
Koordinaté X: 6048058
Koordinaté Y: 457583
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte); 1120250 Eur
Fizinio nusideéveéjimo procentas: 18 %
Atkuriamoji verté: 907380 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2011-02-68
Vidutine rinkos verté: 134094 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bGdas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-02-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-02-08
Pastato enérginio naudingumo klase: B
Skaiciuojamosios Siluminés energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Ligoniné
Unikalus daikto numeris: 4400-2136-2294
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Gydymo
PaZyméjimas plane: 8D2/b
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istorine kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1898-
6001-6011
Statybos pradzios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Rekenstravimo pradZios metai: 2009
Rekonstravimo pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija; Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky salinimas: Komunalinis nuofeky Salinimas
Dujos: Néra '
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaitius: 2
Bendras plotas; 10340,45 kv, m
Pagrindinis plotas: 8077.65 kv. m
Turis: 45996 kub. m
UZstatytas plotas: 5278.00 kv. m
Koordinate X; 6047982
Koordinate Y: 457709 - -
Atklrime sgnaudos (statybos verte), 7113647 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verte; 5975440 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertes) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data; 2012-07-10
Vidutiné rinkos verté: 843663 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo blidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2012-07-10
Kadastro duomeny nustatymo data; 2012-07-10
Pastato energinio naudingumo klase: B

SkaiSiuofamosios $itumines energios
sgnaudos pastatui (jo daliai) sildyti: 0.00 KWh/m2/m.

24, Pastatas - Ligoniné (ginekologinis korpusas)
Unikalus daikto numeris: 4400-2136-2318
 Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
Pazymejimas plane: 8D3/b
Statusas: Suformuotas padalijus dalktg
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Daikto istoring kilmé: Gautas padalijus dalkta, unikalus daikto numeris 1398-
6001-8011
Statybos pradZios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Rekonstravimeo pradZios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Statinio kategorija: Ypatingas
Baigiumeo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis §ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaidius: 3
Bendras plotas: 4220.00 kv. m
Pagrindinis plotas: 2344.36 kv. m
Tiris; 20488 kub. m
Uistatytas plotas; 1023.00 kv, m
Koordinate X: 6047912
Koordinaté Y: 457733
Atkirimo sgnaudos (stalybos verté): 2622799 Eur
" Fizinio nusidévejimo procentas: 19 %
Atkuriamoji verté: 2124363 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2011-07-01
Viduting rinkos verte: 350151 Eur
Vidutines rinkos veriés niustatymo bodas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-07-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-07-04
Pastato energinic naudingumo klase: C
Skaiciuojamosios Silumines energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) 3ildyti: 0.00 kWh/m2/m,

25 Pastatas - Ligoning {terapinis korpusas)
Unikalus daikto numeris: 4400-2136-2342
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis; Gydymo
Pazymejimas plane: 10D4/b
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoring kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1898-
6001-6011
Statybos pradzios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1387
Rekonstravimo pradzios metai: 2011
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Papr. remonto pradzios metai: 2013
Papr. remonto pabaigos metai: 2014
Statinio kategorija. Ypatingas.
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis $ildymas is centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 4
Bendras plotas: §120.79 kv. m
Pagrindinis plotas: 3116.28 kv. m

Taris 23849 kub.m
UiZstatytas plotas: 1124.00 kv. m
Koerdinate X: 6047918
Koordinaté Y: 457658
Atktrimo sgnaudos (statybos verte): 3612430 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji verie: 3106754 Eur
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Atkurimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2014-02-20
Viduting rinkos verte: 466578 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatyma bidas; Masinis vertinimas
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2014-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-02-20
Pastato energinio naudingumo klase; C
Skaidiuojamosios Silumineés energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai} Sildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.6. Pastatas - Ligoniné (chirurginis korpusas)
Unikalus daikto numeris: 4400-2136-2372
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Gydymeo
PaZymejimas plane: 11D3/b
Statusas; Suformuotas padalijus daikfa
Daikto istoring kifrné: Gautas padalijus daiktg, unikalus daikte numeris 1398-
6001-6011
Statybos pradZios metai; 1987
Statybos pabaigos metai; 1987
Rekonstravimo pradZios metai: 2010
Rekonstravime pabaigos metai: 2011
Papr. remonto pradzios metai: 2013
Papr. remonio pabaiges metai: 2014
Statinio kategorija: Ypatingas
Baiglumo procentas: 100 %
S;ldymas Centrinis Sildymas i§ centralizuoty smtemq
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuocteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Stogo danga:; Bitumas
- Aukaty skaiius: 3
Bendras plotas: 4107.00 kv. m
Pagrlndmus plotas: 2346,92 kv, m
Tdris: 19688 kub. m
UZstatytas plotas; 1146.00 kv. m
Koordinate X; 6047979
Koordinaté Y: 457642
Atklirimo sgnaudos (statybos verte): 2082217 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 17 %
Atlkkuriamoji verté: 2475093 Eur
Atklrimo sgnaudy {statybos vertés) ir
atkuriamosios veries nustatymo data: 2014-04-10
Viduting rinkos verté: 377375 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-04-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-04-10
Pastato energinio naudingumo klasea: C - -
Skai¢iuojamosios &iluminés energijos
sgnaudos pastatui (jo daliai) $ildytl: 0.00 kWh/m2/m,

2.7 Pastatas - Ligoniné (vaiky ligy korpusas)
Unikalus daikto numeris; 4400-2126-2383
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Gydymo
Pazyméjimas plane: 12D03/b
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoring kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numerls 1893-
8001-6011
Statybos pradZios metai. 1986

Statybos pabalgos metai: 1986
Rekonstravimo pradzios metal: 1999
Rekonstravimo pabaigos metai: 1999
Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
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Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio plokatés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaidius: 3
Bendras plotas: 4231.57 kv.m
Pagrindinis plotas: 2363.97 kv. m
Tiris: 18979 kub. m
Uzstatytas pletas: 1075.00 ky. m
Koordinats X:6048040
Koordinate Y: 457665
Atkiirimo sanaudos (statybos verté): 2588919 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 17 %
Atkuriamoji verté: 2157959 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertes) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2011-07-01
Viduting rinkos verté: 351309 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkas vertés nustatymo data: 2011-07-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-07-01
Pastato energinio naudingumo klasa: C
Skaitiuojamosios Siluminés energijos
sanaudos pastatui (jo daliai) 3ildyti: 0.00 kWhim2/m.

2.8. Pastatas - Ligoniné {akuserinis Korpusas)
Unikatus daikto numeris: 4400-2136-2394
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
Pazymejimas plane: 13D4/b
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoring kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1898~
6001-6011
Statybos pradZics metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Statinio kategorija: Ypatingas
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis §ildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky salinimas: Komunalinis nuoteky &alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaidius:; 4
Bendras plotas; 4159.25 kv. m
Pagrindinis plotas: 2668.04 kv. m
Tdris: 18482 kub. m
UZstatytas plotas; 1027.00 kv. m
Koordinate X:6048024
Kotrdimaté Y 457763
Atklirimo sgnaudos (statybos verté): 2210670 Eur
Fizinio nusidévejime procentas: 20 %
Atkuriamoii verté: 1768420 Eur
AtkTrimo sgnaudy (statybos vertes) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2011-07-01
Viduting rinkos verte: 352178 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkurtamoji verté
Vidutinas rinkos vertés nustatymo data; 2011-07-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-07-01

2.9 - Pastatas~Etektros-skyding

Unikalus dalkio numeris: 1898-6001-6098
Daikto pagrindine naudeojimo paskirtis: Pagalbinio (kio
Pazymejimas plane: 411/p
Statybos pabaigos metal: 1987
Baigtumo procentas; 100 %
Sienos: Plytos
Auksty skaidius: 1



Tdris: 244 kub. m
UZstatytas plotas: 66,00 kv. m
AtkOrimo sagnaudas (stalybos verte): 24120 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji verte: 21226 Eur
Vidutine rinkes verte; 2163 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bllidas: Masinis vertinimas
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-26
Kadastro duomeny nustatymo data; 1997-04-04

2.10. Pastatas - Dequonies sandélis
Unikalus daikto numeris; 1898-6001-6100
Daikto pagrinding naudejimo paskirtis: Pagalbinio Gkio
Pazymeéjimas plane: 511/p
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas; 100 %
Sienos: Plytos
Auksty skaidius: 1
Tiris; 564 kub., m
Uzistatytas plotas: 87.00 kv. m
AtkTrimo sgnaudos (statybos verte): 8304 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 12 %
Atkuriamoeji verté: 7308 Eur
Vidutiné rinkos verte: 2569 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo blidas: Masinis vertinimas
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-04-04

2.11. Pastatas - Elekfrodiné katiliné
Unikalus daikto numeris: 1888-6001-6111
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio ikl
PaZzymejimas plane: 6l1/p
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigiumo nrocentas: 100 %
Sienos: Plytos
Auksty skaidius: 1
Tris: 174 kub. m
Uzstatytas plotas: 48.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 19165 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 12 %
Atkuriamoji verte: 16865 Eur
Vidutine rinkos verté: 1891 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutings rinkos vertés nustatymeo data; 2010-08-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-04-04

2142, Pastatas - Elekiros skydiné
Unikalus daikto numeris: 1898-6001-6122
Daikio pagrindine naudojimo paskirtis: Pagatbinio Gkio
Pazyméjimas plane: 71 /p
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 160 %
Sienos: Plytos
Aukéty skaidius: 1 ,
Tdris: 244 kub. m
Uistatytas plotas: 66.00 kv. m
Atklirimo sgnaudos (statybos verte): 24120 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 12 %
Atkuriamoji verte: 21226 Eur
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Vidutine rinkos verte: 2188 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2010-08-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-04-04

2.13. Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statinial

Priklausantt dalis. 1M1 priklauso
Apradymas / pastabos: (kiemo aik$telé, tvora)
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Unikalus daikto numeris; 1898-6001-6133
Dalkto pagrinding naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statinial
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %
Alkiirimo sgnaudos (stalybos verte): 196702 Eur
Atkuriamoji verté: 137686 Eur
Vidutine rinkos verte: 15495 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymao data; 2010-08-26
Kadastro duomeny nustatymo data; 1997-04-04

3. Daikto priklausinial IS kito registro: jrady néra

4, Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teise .
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2342, apradytas p. 2.5,
Iregistravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVYL-3
Statybos uZbaigimo aktas, 2011-07-14, Nr. SUA-1377
Statybos uZbalgimo aktas, 2011-10-18, Nr. SUA-2088
Iragas galioja; Nuo 2012-02-17

4.2, _ Nuosavybés teisé .
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2394, apragytas p. 2.8.
[registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVL-3
Statybos uibaigimo aktas, 2011.07-14, Nr. SUA-1377
|radas galicja: Nuo 2012-02-17

4.3. Nuosavybés teisé
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2383, apradytas p. 2.7.
|registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVL-3
Statybos uzbaigimo aktas, 2011-07+14, Nr. SUA-{377
|radas galioja:Nuo 2012-02-17 : :

4.4, Nuosavybés teisé .
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2372, apraSytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVL-3
Statybos uzbaigimo aktas, 2011-06-15, Nr. SUA-1142
Statybos uibaigimo aktas, 2011-07-14, Nr. SUA-1377
|radas galioja: Nuo 2012-02-17

4.5. Nuosavybés teisé ]
Savininkas:MAR!JAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2318, apradytas p. 2.4
[registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVL-3
Statybos uzbaigimo akias, 2011-0714, Nr. SUA-1377.
lradas galioja: Nuo 2012-02-47

4.6 Nuosavybés teisé .
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, ak. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2294, aprasytas p. 2.3,
[registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVL-3
Statybos uibaigimo aktas, 2011-02-24, Nr. SUA-366
Statybos uzbaigimo aktas, 2011-06-15, Nr. SUA-1141
Statybos uzbaigimo aktas, 2011-07-14, Nr. SUA-1377
Statybos uzbaigimeo aktas, 20111019, Nr. SUA-2067
|ragas galioja: Nug 2012.02-17

4.7. Nuosavybés teisé
Savininkas: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: pastatas Nr. 1898-6001-6022, apragytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1898-6001-6033, aprasytas p. 2.2
pastatas Nr. 1898-6001-6099, aprasytas p. 2.9.
pastatas Nr, 1898-6001-6100, aprasytas p. 2.10.
pastatas Nr. 1898-6001-6111, apradytas p. 2.11.
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pastatas Nr. 1898-6001-6122, apradytas p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 1898-6001-6133, aprasytip. 2.13.
|registravimo pagrindas: Priémimo - perdavimo aktas, 2010-07-21, Nr. AKT-LVL-3
Ira$as galivja: Nuo 2010-08-30

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: R. Stanyno paslaugy jmoné, a.k. 151132635
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2342, aprasytas p, 2.5.
Iregistravimo pagrindas: Nuomos sutartis, 2010-10-29, Nr. As-1034
Susitarimas, 2012-11-15, Nr. 1
Plotas: 144.42 kv. m
|radas galioja: Nuo 2012-11-26
Terminas: Nuo 2010-11-01 iki 2020-10-31

7.2, Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Viedojl |staiga Marijampolés ligoniné, a.k. 165803154

Daiktas: pastatas Nr. 1898-6001-6022, aprajytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1888-5001-6033, apradytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-2136-2294, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-2136-2318, aprasytas p. 2.4,
pastatas Nr, 4400-2136-2342, apragytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-2136-2372, apradytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-2136-2383, aprasytas p. 2.7,
pastatas Nr. 4400-2136-2394, apradytas p. 2.8.
pastatas Nr. 1898-6001-6099, apradytas p. 2.9,
pastatas Nr. 1898-6001-6100, apradytas p. 2.10.
pastatas Nr. 1898-6001-6111, aprasytas p. 2.11.
pastatas Nr.,1898-6001-6122, aprasdytas p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 1898-6001-6133, apradyti p. 2.13.

Iregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2012-05-02, Nr. As-572
Irasas galioja: Nuo 2012-09-07
Terminas: Nuo 2012-05-02 iki 2032-05-02

7.3. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Viesoji jstaiga Marijampolés ligoning, a.k. 165803154
Daiktas: pastatas Nr, 4400-2136-2294, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-2136-2318, apradytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-2136-2342, apradytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-2136-2372, apradytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-2136-2383, aprasytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-2136-2394, aprasytas p. 2.8.
Iregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2009-08-02, Nr. SUT-160
' ‘SUsitafimas, 2009- 09-06 Nt
Apskrities virSininko lsakymas 2009-10-05, Nr. V447
Iraas galioja: Nuo 2012-02-17
Terminas: Nuo 2009-09-02 iki 2019-09-02

7.4, Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: VieSoji jstaiga Marijampolés ligoning, a.k. 165803154
Daikias: pastatas Nr. 1898-6001-6022, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2010-02-18, Nr. SUT-51
Plotas: 172.31 kv. m
lragas galioja: Nuo 2010-02-20

Terminas Nuo-2010-02-18-1ki2020-02-18
7.5. Sudaryta panaudos sutartis
- Panaudos gavejas: VieSoji jstaiga Marijampolés ligoniné, a.k. 165803154
Daiktas:
pastatas Nr. 1898-6001-6022, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1898-6001-6033, aprasytas p. 2.2
pastatas Nr. 1898-6001-6099, apradytas p. 2.9.
pastatas Nr. 1898-6001-6100, aprasytas p. 2.10.



Lapas 9312

pastatas Nr. 1898-6001-6111, aprasdytas p. 2.11.
pastatas Nr. 1898-6001-6122, apradytas p. 2.12.
kitl statiniai Nr. 1898-6001-6133, aprasyti p. 2.13.
Iregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2009-09-02, Nr. SUT-160
Susitarimas, 2009-09-06, Nr. 1
Apskrities vir§ininko jsakymas, 2009-10-05, Nr. V-447
Apradymas: pastate 2D3pb - 1962,56 kv.m; pastate 3D1pb - 1253,81 kv,

m
|ra3as galioja: Nuo 2009-11-17
Terminas: Nuo 2009-09-02 iki 2019-09-02

7.6. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Valstyhiné teismo medicinos tarnyba, a.k. 191351330
Daiktas: pastatas Nr. 1898-6001-6033, apradytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2008-07-01, Nr, SUT-109
Plotas: 177.27 kv. m '
Iradas galioja: Nuo 2008-07-22
Terminas: Nuo 2008-07-01 iki 2013.07-01

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jra3y néra

10. Daikto reglistravimas ir kadastro Zymos:
I8duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.1. sertifikatas (kadastro Zzyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1898-6001-6033, apradytas p. 2.2.

jregistravimo pagrindas: Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas,

2014-07-08, Nr. GD-0128-0040/0
Irasas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2011-07-07 Iki 2021.07-07

I3duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.2. sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2383, aprasytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas,
2014-07-08, Nr. GD-0129-0038/0
|rasas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2014-07-07 iki 2021-07-07

ISduotas pastato {jo dalies) energinio naudingumo
10.3. sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr, 4400-2136-2342, apraSytas p. 2.5.
Jregistravimo pagrindas: Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas,
2014-07-08, Nr. GD-0129-0043/0
|ra%as galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2011-07-07 iki 2021-07-07
I$ductas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
10.4. sertifikatas (kadastro Zyma) '
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2294, apra3ytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas,
2014-07-08, Nr. GD-0129-0037/0
|radas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas; Nuo 2011-67-07 iki 2621.07-07

I5duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
) sertifikatas (kadastro Zyma) _
Da}iktas: pastatas Nr. 1898-8001-6022, apradytas p. 2.1.

10.5.

fregf X tkavimo centro pranesimas,
2014-07-08, Nr. GD-0129-0039/0
jradas galioja; Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2011-07-07 iki 2021.07-07

Isduotas pastato {jo dalies) energinio naudingumo
10.6. sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2318, aprasytas p, 2.4,
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Iregistravimo pagrindas; Statybos produkcijos sertifikavimo centro prane$imas,
2014-07-08, Nr. GD-0129-0042/)
Iradas galicja: Nuc 2014-07-08
Terminas: Nuo 2011-07-08 iki 2021-07-08

I8duotas pastate {jo dalies) energinio naudingumo

10.7. sertifikatas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2372, apradytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: Statyhos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas,
2014-07-08, Nr. GD-0129-0041/0
[ra%as gzalioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2011-07-07 iki 2021-07-07
10.8. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2372, aprasytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeany byla, 2014-04-10,
Nr. 18/4196
Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima,
2014-04-30, Nr. UL-289
[rasas galioja: Nuo 2014-05-20
10.9. Kadastrinius matavimus afliko (kadastro Zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Marijampolés filialas, a.k.
151358356
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2372, apra$ytas p. 2.6.
[registravimo pagrindas: Kvalifikacijos paZyméjimas, 2008-07-11, Nr. 2M-ME-144
Licencija, 2008-08-27, Nr. G-734-(623)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2014-04-10,
Nr. 18/4186
Iradas galioja: Nuo 2014-05-20
10.10. Kadastro duomeny tikslinimas {daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2342, apraSytas p. 2.5.
fregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2014-02-20,
Nr. 18/4196
Deklaracija apie statybos uzbalgima / paskirties pakeitima,
2014-04-30, Nr. UL-289
|rasas galioja: Nuo 2014-05-20
10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Valstybés Jmonés Registry centro Marijampolés filialas, a.k.
151358356
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2342, apraSytas p. 2.5.
fregistravimo pagrindas: Kvalifikacijos paZyméjimas, 2008 07-11, Nr. 2M-ME-144
Licencija, 2008-08-27, Nr. G-734-(623)
Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2014-02-20,
Nr, 18/4196
|radas galioja: Nuo 2014-05-20
10.12, Rekonstrukeija {daikio registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2294, apra8ytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2012-07-10,
Nr. 18/4196
Statybos uzbaigimo aktas, 2012-09-14,
Nr. SUA-40-120914-00043
|radas galioja; Nuo 2013-01-14
10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Marljampolés filialas, a k.
151358356
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2294, apradytas p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: Licencija, 2008-08-27, Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pazymajimas, 2008-03-03, Nr. 2M-M-655
NekilnoJamojo daikto kadastro duomeny byla, 2012-07-10,
Nr. 18/4196
Iradas galioja: Nuo 2013-01-14
10.14. Kadastro duoment) tikslinimas {daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1898-6001-6022, apraSytas p. 2.1.



Lapas 121812

|radas galioja: Nuo 2012-02-09

10.23, Suformuotas padalijimo bidu {daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2136-2318, apraSytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-2136-2383, apradytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-2136-2394, apradytas p. 2.8.
Jregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomeniy byla, 2011-07-01,
Nr. 18/4198
Statybos uzbaigimo aktas, 2011-07-14, Nr. SUA-1377
|rasas galicja: Nuo 2012-02-09

10.24. Kadastrinius matavimus atliko {(kadastro Zyma)

Valstyhés jmonés Registry centro Marijampolés filialas, a.k.
151358356

Daiktas: pastatas Nr. 1898-6001-68022, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-2136-2318, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-2136-2383, aprasytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-2136-2384, aprasytas p. 2.8.

Jregistravimo pagrindas: Kvalifikacijos paiyméjimas, 2008-07-11, Nr. 2M-ME-144
Licencija, 2008-08-27, Nr. G-734-(623)
Neklinojamejo daikto kadastro duomeny byla, 2011-07-01,
Nr. 18/4196
|rasas galioja: Nuo 2012-02-09

11, Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija:
Zemes sklypo, kuriame yra statiniai,
kadastrinis Nr.;1801/0005:25
Archyvinés bylos Nr.:18/4196

13. lnformac’ija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady nera

2015-02-24 15:53:.00
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Atlikty derinimuy sqrafas

Eilés IDerinimq arba pritarimg Derinusio arba Derinimo arba Pastabos
Nr. pateikusios jstaigos teikusio asmens pritarimo data
pavadinimas pavarde varduas ir
pareigos
1. \Vsj "Marijampolés VWresnioji slaugos | 2015-09 Suderinimo
ligonine” administratore originalas UAB
Birute Simanaitiené » Medstatyba ™
Archyve.
2. | V§j “Marijampolés Vyresnioji slaugos | 2015-09 Suderinimo
ligoniné” administratoré originalas UAB
Lilijana » Medstatyba ™
Bacanskiené Archyve,
3. | V§ “Marijampolés Direktoré 2015-09 Suder inimo
ligoniné” Audroné Kuodiené originalas UAB
,» Medstatyba
Archyve.
4. | V§i “"Marijampolés Gydytoja 2015-09 Suderinimo
ligonineg” Jolanta Kaunaifiené originalas UAB
. Medstatyba ™
Archyve.

Projekto vadovas

V. Stukas AtiNr 1072




Nr.1072
Vytautas Stukas
A{k. 35304050142

Sute1kta telse eitl ypatmgo statlnlo pro;ekto Vadovo 1r y’patmgo statmlo prOJekto
' i Vykdymo prlezm 108 vadovo parezgas o

Statiniai: gyvenamieiiixfp,efgWenamiEﬁ pastat_a.iz .
(_5°UB [ed‘{‘k
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] ¥f‘f el ‘/
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BT :32,,,
A"‘:’QOS ;\o{}u«: 4§05 .
: R VL [ = 1
_\% TIFIKAVIMC CEMTRAS ;/2*"7? Robertas Encius

Direktorius




KVALIFIKACIIOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTT ROMAL

Nr. A 1745
Darius Steponaitis
yra atestuotas

Statinio projekfo, statinio projekto vykdymo priefitiros vadovas

Statiniy rusys pastatm ir inZinéririai Statiniat,
Statimq kategonja ypatirgi statlmal

Statinic projekto architektiirinés dalles, statinio; projekto architektirinés
dalies vykdymio ptiefinros vadovas

Statu‘nq radys:; pasfatal ir inZineriniai statiniai,
Stafiniy kategorya ypatingi statiniai.

Lietuvos architekty rlimy pirmininkas

Juozas Valkevitius

5 am:hrceku,g
, rurna.l ;

Atestavimo komisijos 2015 m. birZelio mén. 25 d. protokolas Nr. 102
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Stanislava Zdanavitiene

Ak. 45603161124

Su teﬂ{ta teisé eifi ypatmgo statinio pr") ekto dalles vadaves i 1r ypatmgo statmlo
' ‘ pro;ekto dahes vykdy mo pnezturos vado f‘es Parelgas
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS
Nr.12437

Suteiketa teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vyledymo prieZidros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizes vadovo
pareigas. )

Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolineés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: silumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, Sildymo, vedinimo ir
oro kondicionavimo.

Direkrorius

[dduotas 2013 m vasario 11 4.

Pirma karta isduotas 2003 m. geguzes 9 d

Kualfikazyos atestatu cagisiras skalbumas wivw spac o




Nr.24656

Vaidas Jozonis
Ak. 38402181165

Suteikta teise eiti ypatmgo statlmo pro;ekto dahes vadovo ir ypatmgo statinio proj ekto

Statmlal vigi statlmaz (1sskyrus bra
Pro;ekto dalys elektrotechmkos

L STary 205 EROFA
hoh ?_!LP(A\/H.T
\\.ﬁ

‘i‘(

Robertas Encius

Direktorius




Nr.12924

Donatas Augevifius

Ak 37704150115

Suteikta teisé eiti ;mmmo*o statinio pfu]v"k o dalies vadovo if ypatinga statinio projekto
dalics vy keyma pr tezitros vadove pa;e't Zas,
Statinial: visi statiniai (i3skyrus bra'ﬁduaﬁnés en'eraatifms objekty statinius).
Projekto dalys: elektroniniy rysig (i:elekomumkacq ), procesy valdymuo ir
EUEO"“IELE‘J.&&LHOS aoaaugmw smnadeclgos garsvmes s;gqahzaa jos.
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Nr.24818 |

Stanislava Zdanaviéiené
Ak. 45603161124

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio pro;ekto dalies vadoves ir ypatmgo statinio
pro]ekto dahes vykdymo pnezmros vadoves parelcas

Statiniai: visi statiniai (1ssky'rus brandualinés energetikos objektu, statinius}.
Pm]ekto dah pa51reng1mo statybal ir statybos darbq orgamzamm

/'.

Direktorius Robertas Encius




Vytautas Sklrmantas

Ak, 36410311075 o

~

Direktorius Robertas Encius




Zyméjimal

? - REMONTUOJAMOS VAIKY PRIEMIMO SKYRIAUS PATALPOS
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Atestato UAB "MEDSTATYBA"
N \ ATEITIES G. 10 VS| MARIJAMPOLES LIGONINES PRIEMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS
r. A 08303 VILNIUS PATALPI}, MARIJAMPOLES M, PALANGOS G. 1, REMONTO PROJEKTAS
0706 Medstatyba TEL: 2613796
1072 PV V.STUKAS 2016-05 Laida
REMONTUOJAMU PASTATU SITUACIJA
Al1745 PDV | D.STEPONAITIS 2016-05 U U 0
ARCH | A RAUBISKA-LZ C201605
Stadija . Lapas| Lapy
V5| MARIJAMPOLES LIGONINE [16-28]-01-TP-SA- 01
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= 6_0”5 1300 1000 2170 1200 /000, 2290 ~J_Saligatvio plyteles demontt
@ C |l — 7 T T T E i grindys $illinamos, pakeliai
| TR S ___ L £ M— CLE || patalpy aukécio, frengiamo:
B-02k D-o1d i D-03dy ||B-0tk 1—é g‘s&% 23 ] akmens masés plytelés
- = AR
[ 103 | 4 SRS
4 - 83 Patalpy eksplikacija
[=]
453 4 2 Nr. Pavadinimas Plotas, m®
& 1280 4000 . 4 101 __Koridorius 3.12
4 x””mm D-01k E 108 l 102 | Techniniy priemoniy patalpa | 4.53
3 o 120 (375 103 RUbiné 7.84
> | 8 104 Higienos patalpa 7.44
S + |k o 105 Tambiras 2.25
S 150 106 WC 2.48
v S — 107 Boksas 12.80
*s] 2640 — 2
u 108 ApzZidry kabinetas 14.75
T ! ] ﬁml 109 Proceddrinis 15.35
) — 110 ApZiury kabinetas 15.62
) 111 Vestibiulis su registratra 35.00
i5 betoniniy trinkhliq 112 ZN WP 3.26
113 Koridorius 34.74
114 Postas 4.20
115 Stebéjimo palata 35.73
116 WC su dusu 4.07
117 Personalo patalpa 10.71
118 | - Svariy skalbiniy patalpa - 6.20 -
119 | Valymo inventoriaus patalpa 7.20
@ @ @ @ 120 | Nedvariy skalbiniy patalpa 2 41
Zyméfimat 121 Koridorius 33.55
o PASTABOS: VISO 263.24
- 88amos sienas ir pertvaros 1. ATSIZVELGIANT | GAMYB0S IR MONTAVIMO |PATUMUS, PRIES UZSAKANT GAMINIUS ANGU MATMENIS

A

A
AN

- naujos sienos ir perfvaras, uZmarijamos angos

- kerfamas angos

= griaunames sienos ir pertvaros
- G/K pertvara arba aptaisymas;
- Trapas

- Vitrina, sfiklo perivarg;

- Betoniniy trinkeliy danga;

- Panduso kylimo kryplis, nuolydis;

TIKSLINTI VIETGLE.

2. MONTUQJAMOS METALINES ISORES IR VIDAUS DURYS. STAKTOS DAZOMOS AKRILIMAIS DAZAIS,
SKIRTINGA AKCENTUOJANCIA SPALVA. SPALVA DERINTI SU AUTORIUM! PRIES UZSAKANT GAMINIUS.

3. EVAKUACLIOS KELIUOSE DURYS TURI TURET TARPIKLIUS IR PRITRAUKEJUS. EVAKUACKIOS KELIAI
PASTATE UZTIKRINA SAUGIA ZMONIY EVAKUACHA I3 PATALPY. EVAKUACLIOS KELIAS VEDA I8 PATALP
PERKORIDORIUS | LAIPTINES, SU TIESIOGINIU ISESMU | LAUKA, EVAKUACIIOS KELIUOSE
PROJEKTUCJAMOS GRINDYS - LYGIOS, BE PERAUKSTEIMY. DURL VARSTYMAS PROJEKTUOJAMAS
EVAKUACIIOS KELIY KRYPTIML EVAKUACIOS KELIAI PAZYMETI SVIESINIAIS EVAKUACLIOS ZENKLAIS.
4iS08 BURYS TURI TURETI ANODUOTO ALIUMINIO RANKENAS IR CILINDRINES SPYNAS.

5. VISY WC, SANITARINIY - VALYMO PATALPY DURYS {PAZYMETOS *) APATINEJE DALYJE TURI TURETI
VENTILIAGINES GROTELES, 435X30 mm.

6. PATALPOSE PRAVEDUS VERTIKALIUS ORTAKIUS, JUOS APTAISYTI GIPSO KARTONO PLOKSTEMIS
7. PERTVAROS [RENGIAMOS 15 MORO.

o
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r. 08303 YILNIUS PATALPY, MARIJAMPOLES M. PALANGOS G. 1, REMONTO PROJEKTAS
0706 Medstatyba TEL; 2413796
1072 Pv_ [ v.sTukas [ X+ 2016-05 . Lalda
A1745 | POV _| DSTEPONATTS | /775, 21648 PIRMO AUKSTO PLANAS .
ARCH | ARAUBISKAA 22, A72018:05- M 1:100
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02 E’J’ 84 | ; 52 cetris tipo plokste. 3 Patalpy eksplikacija
- 8Pb131 ’,/ Nr. Pavadinimas Flotas, m*
7 10 (35.00 ] 101 Koridorius 3.12
' 108 7 / 102 | Techniniy priemoniy pataipa 453
8. 70050 PP~ - Br5) R " \? (103 Ribiné 7.84
y } D : 104 Higienos patalpa 7.44
a. 500x250 p.p: / 4. 500x250 p.p- 4 105 Tambiras 2925
= 106 wWC 2.48
' \—a 250%250 p.p. 107 Boksas 12.80
o / : 108 ApZitry kabinetas 14.75
2 -3 T 1] T1 o 109 Procedirinis 15.35
\ £/ | / ] L] - L 2% 110 Apziury kabinetas 15.62
Performuciamasl pandusas / 111 Vestibiulis su registratlra 35.00
i8 betoniniy frinkadiy 112 ZN WQ 3.26
a. 800x400 p.p. 113 Koridorius 34.74
a. 600x300 p.p- - . 114 Postas 4.20
bxhixt) 900x1400x14 dy — =
a. 700x500 p.p. Sutartiniai enktai Nia (brfi) S00x1400x140 nut grindy 115 Stebéjimo palata 35.73
'Anga virs dliry uztaisoma G/K 116 WC su dusu 4.07
Techninés angos sienose ir peitvarose 117 Pgrsonalg Patalpa 10.71
patalpos virsuje {po péfdaiga) - ésamos sienos ir pertvaros 118 — Svariy skalbiniy patalpa 520
pakabinamy luby zonoje 119 | Valymo inventoriaus patalpa 7.20
L 120 | Nesvariy skalbiniy patalpa 2.4
PP Technings an gos perdangose 7| -naujos sienas ir pertvaros, 121 L}{(o ridgriu': paiaip i
UZmurijamaos angos
S-1  Saramos (metalings) VISO 263.24
:z Z - kertamos angos
(D 01 i 0 0 " B
- griaunamos sienos ir pertvaros
®

1. Ardyti mirines pertvaras perplanucjant patalpas.

2. Ardyti esamus grindy shioksnius i esama, g/b bassing, Pastabas: Atestato UAB "MEDSTATYBA" V8l Mari s licomings oremimo ir skubi N _

3 Esam?se mufinese !Jertve_quse‘kn.'sh duny ir . 1. Visus pasikeitimus ir nukrypimus nuo projekio dokumentacijos derinti su projekte vadovu. Nr. ATEITIES G.10 °l arqamf;o ©s '9"”'”"‘5 PTISMIMO 1T SKUbIos paga. os skyriaus,
technines angas, prie$ tai vir ji jrengus metalines T o R ) ) 08303 VILNIUS Marijampolés m., Patangos g. 1, remonto projekias
saramas (jei ai raikalingz) 2. Techniniy angy vietas i matmenis ikslintl pagal 5V prajekto dalf, 07086 Medstatyba TEL: 3796

4, Xrsti angas esamose gb sm-uenkarnq plokaziy 3 Kertant technines angas perdangoje nepaZeisti briauay (ssant ploktés briauny nukirtimo bitinybei ’P -

' perdangose, pries fei jas sustiprinus {jef tai issikviesti projektuatojls), 1072 |PV V. Stukas ‘—"1‘ 16 D5 o ) 5 Laida

reikalinga). ' 4. [rengingjant technines angas perdangos plok3tése, nagalima paZeist apiink esan&iy lalkanéiy konstrukcify, 7333 |PDV S Zdanavidiens /) 16 05 Konstrukeijy isdestymas pirmo auksto plane

5. Mrylinaujas pertvaras, sustiprinant vericaliis melalo profiiais. neicialima paieh!sl:i(prgkétés; kggisngsi briaunos {paZeidus perdanges plok3té tu biifl stiprinama), . // - M1:100 0
Vi formiuojarny angy gallma nupjauti tik viena plo fiaung,
[rengti gb surenkamas saramas. Stadija . N 5 fiaoning Lapasi L.apy

8. UZmonolitinti pirmo aukslo perdangoje esandlas V&| Marijampoles figonine, ( 1 6 -2 8 )—0 1 -T P-S K-O 1
angas {kur reikalinga). TP Palangos g. 1, Marijampolé 1 1

7. |rengti naujus grindy sluoksnius.
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747 ! ‘ 102 | Techniniy priemaoniy patalpa 4,53
Vand, rank3lupsti , (PR A ‘ (1535 103 Rabine 7.84
THovint y f g iy T : - 104 Higienos patalpa 7.43
| | | JLs2124 i ' - 1 05 Tambl:l ras 2-25
106 WG - 2.48
107 Boksas 12.80
S 108 ApZilry kabinetas 14.75
o — - R 109 Procedrinis 15.35
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| arformuoiamas gandusas/ 111 Vestibiulis su registratiira 35.00
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